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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/rode-wireless-micro-2-kanalowy-cyfrowy-system-bezprzewodowy-lightning-

Opis

czarny-p-181208.html

RODE Wireless Micro - 2-kanatowy
cyfrowy system bezprzewodowy
(Lightning, Czarny)

Cena 437,58 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISRDEMIKO0078
Kod producenta WIMICROL

Kod EAN 698813014866
PKWiU 26.40.41.0

produktu

Kompatybilny z Androidem: 11 lub nowszy

Kolor produktu: Czarny

Typ produktu: Bezprzewodowy system mikrofonowy

Waga etui: 61 g

Waga nadajnika: 12 g

Waga odbiornika: 6 g

Waga produktu: 102 g

Zawartosc¢ opakowania: Kabel SC22 x 1, Futerkowa ostona przeciwwietrzna x 2, Odbiornik x 1, Nadajnik x 2, Futerat
tadujacy

Ztacze Lightning: Tak

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 h

Gtebia bitowa: 24

Maksymalny SPL: 135 dB

Zakres czestotliwosci: 20 - 20000 Hz

Stosunek sygnatu do szumu: 73 dB

Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy

Czestotliwos¢ probkowania: 48 kHz

Zasieg: 100 m

Ostrzezenia: Uzywaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urzadzenia., Unikaj kontaktu z woda.

Specyfikacja:

Cechy:

Waga

Kompatybilny z Androidem: 11 lub nowszy
Kolor produktu: Czarny
Typ produktu: Bezprzewodowy system mikrofonowy

i rozmiary:

Waga etui: 61 g

Waga nadajnika: 12 g
Waga odbiornika: 6 g
Waga produktu: 102 g

Zawartos¢ opakowania:

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/rode-wireless-micro-2-kanalowy-cyfrowy-system-bezprzewodowy-lightning-czarny-p-181208.html
https://vipelektrogadzet.pl/rode-wireless-micro-2-kanalowy-cyfrowy-system-bezprzewodowy-lightning-czarny-p-181208.html

¢ Zawartos¢ opakowania: Kabel SC22 x 1, Futerkowa ostona przeciwwietrzna x 2, Odbiornik x 1, Nadajnik x 2, Futerat
tadujacy

Porty i interfejsy:
e Ztacze Lightning: Tak
Bateria:

¢ Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 h

Mikrofon:
* Gtebia bitowa: 24
¢ Maksymalny SPL: 135 dB
¢ Zakres czestotliwosci: 20 - 20000 Hz
e Stosunek sygnatu do szumu: 73 dB
e Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
* Czestotliwosé probkowania: 48 kHz
e Zasieg: 100 m

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

e Ostrzezenia: Uzywaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urzadzenia., Unikaj kontaktu z woda.
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