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RODE Wireless Pro -

bezprzewodowy

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

produktu

Maksymalny zasieg dziatania: 260 m

Diody LED: Zasilanie, Status

Liczba kanatéw: 2 kan.

Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 123,5 dB
Stosunek sygnatu do szumu: 72 dB

Wejsdcie 3,5 mm: Tak

Waga nadajnika 2: 35 g

Wymiary nadajnika 2 (SxGxW): 46,5 x 44 x 20 mm
Wymiary transmitera (SxGxW): 46,5 x 44 x 20 mm
Waga odbiornika: 36 g

Waga transmitera: 35 g

Wymiary odbiornika (S x G x W): 46,5 x 44 x 20 mm
Liczba nadajnikow w zestawie: 2

Liczba odbiornikéw: 1

Walizka: Tak

Przewody: Audio (3.5mm), USB

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Napiecie baterii: 5V

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 h
Czas tadowania: 2,5 h

Typ zrédta zasilania mikrofonu: Bateria

Typ mikrofonu: Mikrofon krawatory

Mikrofon: RF Wireless

Zasieg bezprzewdowego router'a: 260 m

Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy

Typ przekaznika: Nadajnik bodypack

Wyswietlacz odbiornika: Tak

Typ odbiornika: Montowany odbiornik kamery

Specyfikacja:

Cechy:

Waga

Maksymalny zasieg dziatania: 260 m

Diody LED: Zasilanie, Status

Liczba kanatow: 2 kan.

Maksymalny poziom natezenia dZzwieku: 123,5 dB
Stosunek sygnatu do szumu: 72 dB

Wejscie 3,5 mm: Tak

i rozmiary:

system

1 315,04 zt
Dostepny duza ilos¢
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Waga nadajnika 2: 35 g

Wymiary nadajnika 2 (SxGxW): 46,5 x 44 x 20 mm
Wymiary transmitera (SxGxW): 46,5 x 44 x 20 mm
Waga odbiornika: 36 g

Waga transmitera: 35 g

Wymiary odbiornika (S x G x W): 46,5 x 44 x 20 mm

Zawartos¢ opakowania:

¢ Liczba nadajnikéw w zestawie: 2
¢ Liczba odbiornikéw: 1

e Walizka: Tak

¢ Przewody: Audio (3.5mm), USB

Bateria:

¢ Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

¢ Napiecie baterii: 5V

e Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 h
e Czas tadowania: 2,5 h

Mikrofon:

Typ Zrédta zasilania mikrofonu: Bateria
Typ mikrofonu: Mikrofon krawatory
Mikrofon: RF Wireless

Zasieg bezprzewdowego router'a: 260 m
Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy

Nadajnik:
¢ Typ przekaznika: Nadajnik bodypack
Odbiornik:

* Wyswietlacz odbiornika: Tak
¢ Typ odbiornika: Montowany odbiornik kamery
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