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Router Mercusys MR27BE

Cena 232,16 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy KILMEUROUO018
Kod producenta MR27BE

Kod EAN 6957939001711
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Typ produktu: Router biurkowy

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj zasilania: DC

Wysokos¢ produktu: 43,3 mm

Szerokos¢ produktu: 250 mm

Gtebokos¢ produktu: 119 mm

Dostep dla gosci: Tak

Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA2-PSK
Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak

Obstuga DMZ: Tak

Firewall: Tak

Przycisk WPS: Tak

Przycisk reset: Tak

Dedykowana aplikacja: Tak

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet
Przekierowanie portow: Tak

Wyzwalanie portéw: Tak

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

Serwer VPN: OpenVPN/PPTP/L2TP/ WireGuard VPN Server and Clients
Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a,
802.11b

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 688 Mbit/s
Modulacja: 4096-QAM

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 3600 Mbit/s

WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 2880 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Serwer DHCP: Tak

Klient DHCP: Tak

llos¢ portéow Ethernet LAN (R}-45): 3

Gniazdko wyjscia DC: Tak

Port USB: Nie

llos¢ portéow Ethernet WAN: 1

Rodzaj kierunku anteny: Antena dookdlna

llos¢ anten: 4

Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/router-mercusys-mr27be-p-174747.html

DSL WAN: Nie

Gniazdo karty SIM: Nie

Potaczenie USB 3G/4G: Nie

Ethernet WAN: Tak

Typ potaczenia WAN: RJ-45

Ostrzezenia: Produkt moze emitowac fale radiowe, ktére moga zaktécac prace innych urzadzen elektronicznych.,
Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pragdem., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

e Typ produktu: Router biurkowy
¢ Kolor produktu: Czarny

Moc:
¢ Rodzaj zasilania: DC
Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 43,3 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 250 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 119 mm

Ochrona:

Dostep dla gosci: Tak

Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall

Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA2-PSK
Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak

Obstuga DMZ: Tak

Firewall: Tak

Cechy zarzadzania:

e Przycisk WPS: Tak
¢ Przycisk reset: Tak
* Dedykowana aplikacja: Tak

Warunki pracy:

¢ Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Siec:

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

Przekierowanie portow: Tak

Wyzwalanie portéw: Tak

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

Serwer VPN: OpenVPN/PPTP/L2TP/ WireGuard VPN Server and Clients

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

e Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a,
802.11b

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 688 Mbit/s

Modulacja: 4096-QAM

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 3600 Mbit/s

WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 2880 Mbit/s

wygenerowano w programie shopGold



Protokoty:

¢ Universal Plug and Play (UPnP): Tak
e Serwer DHCP: Tak
¢ Klient DHCP: Tak

Porty i interfejsy:

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 3
Gniazdko wyjscia DC: Tak

Port USB: Nie

llos¢ portéw Ethernet WAN: 1

Antena:

¢ Rodzaj kierunku anteny: Antena dookélna
¢ llos¢ anten: 4
¢ Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Potaczenie WAN:

DSL WAN: Nie

Gniazdo karty SIM: Nie
Potaczenie USB 3G/4G: Nie
Ethernet WAN: Tak

Typ potaczenia WAN: RJ-45

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt moze emitowac fale radiowe, ktére moga zakiécac prace innych urzadzen elektronicznych.,
Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pragdem., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.
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