Dane aktualne na dzien: 26-10-2025 10:50

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/router-mercusys-mw325r-p-174711.html

Router Mercusys MW325R

Cena 58,97 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy KILMEUROUO008

- Kod producenta MW325R
Kod EAN 6957939000424
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty

Typ produktu: Router biurkowy

Prad wyjsciowy: 0,6 A

Napiecie operacyjne: 9 V

Rodzaj zasilania: DC

Szerokos¢ produktu: 167 mm

Wysokos¢ produktu: 33 mm

Gtebokos¢ produktu: 118 mm

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA-PSK, WPA2-PSK
Obstuga DMZ: Tak

Dostep dla gosci: Tak

Firewall: Tak

Filtrowanie adreséw MAC: Tak

Filtrowanie: Tak

Portowa kontrola dostepu do sieci (PNAC): Tak
Przycisk reset: Tak

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.119g
Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Przekierowanie portow: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet

Rodzaj opakowania: Pudetko

Zasilacz sieciowy: Tak

Przewody: LAN (RJ-45)

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 300 Mbit/s
Standardy Wi- Fi: 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
Serwer DHCP: Tak

Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Obstugiwane protokoty sieciowe: IPv4

Port USB: Nie

Gniazdo/gniazda karty pamieci: Nie

Typ anteny: Zewnetrzny

Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi

llos¢ anten: 4

DSL WAN: Nie

Potaczenie USB 3G/4G: Nie

Gniazdo karty SIM: Nie
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Ethernet WAN: Tak

3G: Nie

4G: Nie

Ostrzezenia: Produkt moze emitowac fale radiowe, ktére moga zaktécac prace innych urzadzen elektronicznych.,
Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pradem., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Biaty
e Typ produktu: Router biurkowy

Moc:

* Prad wyjsciowy: 0,6 A
* Napiecie operacyjne: 9V
¢ Rodzaj zasilania: DC

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 167 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 33 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 118 mm

Ochrona:

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA-PSK, WPA2-PSK
Obstuga DMZ: Tak

Dostep dla gosci: Tak

Firewall: Tak

Filtrowanie adreséw MAC: Tak

Filtrowanie: Tak

Portowa kontrola dostepu do sieci (PNAC): Tak

Cechy zarzadzania:
¢ Przycisk reset: Tak
Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95%

Siec:
e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
¢ Przewodowa sie¢ LAN: Tak
* Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
* Przekierowanie portéw: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
Dane opakowania:

* Rodzaj opakowania: Pudetko

e Zasilacz sieciowy: Tak

¢ Przewody: LAN (R}-45)

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 300 Mbit/s
Standardy Wi- Fi: 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.119g
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Jedna czestotliwosci (2,4 GHz)
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Protokoty:
e Serwer DHCP: Tak
¢ Universal Plug and Play (UPnP): Tak
¢ Obstugiwane protokoty sieciowe: IPv4

Porty i interfejsy:

¢ Port USB: Nie
¢ Gniazdo/gniazda karty pamieci: Nie

Antena:
e Typ anteny: Zewnetrzny
¢ Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
¢ llos¢ anten: 4
Potaczenie WAN:
e DSL WAN: Nie
* Potaczenie USB 3G/4G: Nie
¢ Gniazdo karty SIM: Nie
e Ethernet WAN: Tak

Sie¢ komoérkowa:

¢ 3G: Nie
¢ 4G: Nie

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Produkt moze emitowac fale radiowe, ktére moga zaktécac prace innych urzadzen elektronicznych.,

Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pradem., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.
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