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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/router-mikrotik-wap-lora8-kit-przeplywnosc-300-mbps-lan-10-100-mbps-
zasilanie-9-30v-montaz-na-sufici-p-201805.html

Router Mikrotik wAP LoRa8 kit -

przeptywnos¢ 300 Mbps, LAN 10/100
%uﬂ_. Mbp;, za;ilanie 9-30V, montaz na |
e ? suficie, biata obudowa, antena wewn. |
zewn., Ather

Cena 541,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCROKTC
Kod producenta 6791199

Kod EAN 4752224005250
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Pasmo czestotliwosci: 2.4 GHz

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.119g
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 300 Mbit/s
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
2,4 GHz: Tak

5 GHz: Nie

Kolor produktu: Biaty

Przeznaczenie: Sufit

Napiecie wejsciowe AC: 9-30V

Obstuga PoE: Tak

Gtebokos¢ produktu: 85 mm

Szerokos¢ produktu: 185 mm

Wysokos¢ produktu: 30 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C

Model procesora: Qualcomm Atheros QCA9531

Procesor wbudowany: Tak

Pojemnosc¢ pamieci wewnetrznej: 64 MB

Taktowanie procesora: 650 MHz

Wielkos¢ pamieci flash: 16 MB

Zasilacz sieciowy: Tak

Zestaw do montazu: Tak

llos¢ sztuk: 1

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1

Gniazdko wyjscia DC: Tak

Poziom wzmocnienia anteny (max): 2 dBi

Typ anteny: Wewnatrzne i zewnetrzne

Specyfikacja:
Cechy:

* Pasmo czestotliwosci: 2.4 GHz
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¢ Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.119g
* Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 300 Mbit/s
* Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
* Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
¢ 2,4 GHz: Tak
¢ 5 GHz: Nie
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Przeznaczenie: Sufit

Moc:

* Napiecie wejsciowe AC: 9-30V
¢ Obstuga PoE: Tak

Waga i rozmiary:
¢ Gtebokos¢ produktu: 85 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 185 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 30 mm
Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
Wydajnos¢:
¢ Model procesora: Qualcomm Atheros QCA9531
¢ Procesor wbudowany: Tak
* Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 64 MB
¢ Taktowanie procesora: 650 MHz
* Wielkos¢ pamieci flash: 16 MB
Zawartos¢ opakowania:
e Zasilacz sieciowy: Tak
¢ Zestaw do montazu: Tak
¢ llos¢ sztuk: 1

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
¢ Gniazdko wyjscia DC: Tak

Antena:

¢ Poziom wzmochienia anteny (max): 2 dBi
e Typ anteny: Wewnatrzne i zewnetrzne
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