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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/router-tp-link-er7212pc-vpn-omada-3-w-1-p-174878.html

Router TP-LINK ER7212PC VPN Omada
3-w-1

Cena 842,86 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy KILTPLROUO0113
Kod producenta ER7212PC

Kod EAN 4897098688717
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Taktowanie procesora: 1200 MHz

Procesor wbudowany: Tak

Wielkos¢ pamieci flash: 4096 MB

Typ pamieci RAM: DDR3

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 1 GB
Materiat obudowy: Metal

Kolor produktu: Czarny

Diody LED: Tak

Obstuga PoE: Tak

Napiecie operacyjne: 53.5V

Prad wyjsciowy: 2,43 A

Wysokos¢ produktu: 35 mm

Szerokos¢ produktu: 226 mm

Gtebokos¢ produktu: 131 mm

Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak

Filtrowanie URL: Tak

Przycisk reset: Tak

Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Trasa statyczna: Tak

Przekierowanie portow: Tak

Obstuga sieci VLAN: Tak

Waga wraz z opakowaniem: 1,92 kg

Szerokos¢ opakowania: 227 mm

Giebokos¢ opakowania: 374 mm

Wysokos¢ opakowania: 73 mm

Podrecznik uzytkownika: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Klient DHCP: Tak

Serwer DHCP: Tak

Gniazdko wyjscia DC: Tak

llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 10

Liczba portéw SFP Combo: 2

llos¢ portéow Fast Ethernet (PoE): 8

SFP WAN: Tak
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Ethernet WAN: Tak

Gniazdo karty SIM: Nie

Potaczenie USB 3G/4G: Nie

DSL WAN: Nie

Ostrzezenia: Produkt moze emitowac fale radiowe, ktére moga zaktécac prace innych urzadzen elektronicznych.,
Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pradem., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Taktowanie procesora: 1200 MHz

¢ Procesor wbudowany: Tak

* Wielkos¢ pamieci flash: 4096 MB

e Typ pamieci RAM: DDR3

¢ Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 1 GB

Konstrukcja:
¢ Materiat obudowy: Metal
¢ Kolor produktu: Czarny
e Diody LED: Tak
Moc:
¢ Obstuga PoE: Tak
* Napiecie operacyjne: 53.5V
* Prad wyjsciowy: 2,43 A
Waga i rozmiary:
¢ Wysokos¢ produktu: 35 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 226 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 131 mm

Ochrona:

¢ Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak
¢ Filtrowanie URL: Tak

Cechy zarzadzania:

¢ Przycisk reset: Tak
¢ Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

e Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C

Siec:
e Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
¢ Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
¢ Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
¢ Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
e Trasa statyczna: Tak
* Przekierowanie portow: Tak
¢ Obstuga sieci VLAN: Tak

Dane opakowania:

e Waga wraz z opakowaniem: 1,92 kg
¢ Szerokosc¢ opakowania: 227 mm
¢ Gtebokos¢ opakowania: 374 mm
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¢ Wysokos¢ opakowania: 73 mm
Zawartos¢ opakowania:

¢ Podrecznik uzytkownika: Tak
e Zasilacz sieciowy: Tak

Protokoty:

¢ Klient DHCP: Tak
e Serwer DHCP: Tak

Porty i interfejsy:

Gniazdko wyjscia DC: Tak

llo$¢ portéow Ethernet LAN (R}-45): 10
Liczba portéw SFP Combo: 2

llos¢ portéow Fast Ethernet (PoE): 8

Potaczenie WAN:

SFP WAN: Tak

Ethernet WAN: Tak
Gniazdo karty SIM: Nie
Potaczenie USB 3G/4G: Nie
DSL WAN: Nie

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt moze emitowac fale radiowe, ktére moga zakiécac prace innych urzadzen elektronicznych.,
Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pragdem., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.
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