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Router WiFi 5 Mikrotik
RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
2,4GHz(2x2)/5GHz(4x4) 11p

Cena 1 001,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy ROUMKRROU0016

Kod producenta RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Kod EAN 4752224002693

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Model procesora: Annapurna Labs Alpine AL21400
Liczba rdzeni procesora: 4
Procesor wbudowany: Tak
Taktowanie procesora: 1400 MHz
Typ produktu: Router biurkowy
Kolor produktu: Czarny
Rodzaj zasilania: DC
Napięcie operacyjne: 12 - 57 V
Pobór mocy: 23 W
Obsługa PoE: Tak
Pobór mocy (max): 44 W
Szerokość produktu: 228 mm
Wysokość produktu: 30 mm
Głębokość produktu: 120 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 10
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ilość slotów Modułu SFP+: 1
Przewodowa sieć LAN: Tak
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 1733 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ilość anten: 4
Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie używać w wilgotnych
warunkach., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:
Cechy:

Model procesora: Annapurna Labs Alpine AL21400
Liczba rdzeni procesora: 4
Procesor wbudowany: Tak
Taktowanie procesora: 1400 MHz
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Konstrukcja:

Typ produktu: Router biurkowy
Kolor produktu: Czarny

Moc:

Rodzaj zasilania: DC
Napięcie operacyjne: 12 - 57 V
Pobór mocy: 23 W
Obsługa PoE: Tak
Pobór mocy (max): 44 W

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 228 mm
Wysokość produktu: 30 mm
Głębokość produktu: 120 mm

Sieć:

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 10
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ilość slotów Modułu SFP+: 1
Przewodowa sieć LAN: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 1733 Mbit/s

Porty i interfejsy:

Gniazdko wyjścia DC: Tak

Antena:

Ilość anten: 4
Konstrukcja anteny: Zewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i wentylowane., Nie używać w wilgotnych
warunkach., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.
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