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Router ZTE U30 Air

Cena 471,09 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy KILZTER4G0072

Kod producenta U30 Air

Kod EAN 6902176133060

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Rodzaj urządzenia: Router
Kolor produktu: Biały
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
Rodzaj zasilania: Bateria
Wysokość produktu: 12,5 mm
Szerokość produktu: 72,8 mm
Głębokość produktu: 140 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 55 °C
Maksymalna liczba użytkowników Wi-Fi: 10
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
Wi-Fi: Tak
Ilość portów USB typu C: 1
MIMO: Tak
Typ anteny: 2x2
Pasma 5G: n1/3/7/8/20/28/38/40/75/77/78
Pasma 4G: b1/3/7/8/20/28/32/38/40/42/43
Sieć danych: 5G, 4G
Ostrzeżenia: Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na
skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Przewodowa sieć LAN: Nie

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Rodzaj urządzenia: Router
Kolor produktu: Biały
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak

Moc:

Rodzaj zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 12,5 mm
Szerokość produktu: 72,8 mm
Głębokość produktu: 140 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 55 °C
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Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Maksymalna liczba użytkowników Wi-Fi: 10
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
Wi-Fi: Tak

Porty i interfejsy:

Ilość portów USB typu C: 1

Antena:

MIMO: Tak
Typ anteny: 2x2

Sieć komórkowa:

Pasma 5G: n1/3/7/8/20/28/38/40/75/77/78
Pasma 4G: b1/3/7/8/20/28/32/38/40/42/43
Sieć danych: 5G, 4G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na
skrajne temperatury., Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

Funkcje sieci Ethernet LAN:

Przewodowa sieć LAN: Nie
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