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Satel ASD-200 detektor dymu

B : Bezprzewodowy

\ rFirr Cena

\.\\\ h. 4 "{é’ Dostepnos¢

S — Numer katalogowy
H-\_\_\_\____.-"
e Kod producenta
Kod EAN
PKWiU

Opis produktu

Typ mocowania: Montowane na powierzchni
Prosty montaz: Tak

Kolor produktu: Biaty

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy
Przeznaczenie: Poziomy/Pionowy

Czas eksploatacji baterii: 2 lat(a)

Typ obstugiwanych baterii: CR123A
Zrédto zasilania: Bateria

Napiecie baterii: 3V

Waga produktu: 172 g

Wysokos¢ produktu: 61 mm

Srednica: 10,8 cm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 93%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 55 °C

llos¢ sztuk: 1

274,03 zt
Dostepny
WLONONWCRO0067
ASD-200
5905033336698

26.30.50.0

Ostrzezenia: Przechowywac z dala od dzieci., Produkty moga zawiera¢ baterie, ktére sg szkodliwe dla Srodowiska i
powinny by¢ utylizowane w odpowiedni sposéb., Unika¢ kontaktu bezposredniego z cieczami, gdyz moga powodowac

uszkodzenia urzadzenia.

Piktogram(y) zagrozenia: GHS09: Substancje szkodliwe dla Srodowiska, GHS07: Substancje draznigce

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Waga

Typ mocowania: Montowane na powierzchni
Prosty montaz: Tak

Kolor produktu: Biaty

Sposéb tacznosci: Bezprzewodowy
Przeznaczenie: Poziomy/Pionowy

Czas eksploatacji baterii: 2 lat(a)
Typ obstugiwanych baterii: CR123A
Zrédto zasilania: Bateria

Napiecie baterii: 3V

rozmiary:

Waga produktu: 172 g

¢ Wysokos¢ produktu: 61 mm
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« Srednica: 10,8 cm
Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 93%
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 55 °C

Dane opakowania:
¢ llos¢ sztuk: 1
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Przechowywac z dala od dzieci., Produkty moga zawierac baterie, ktére sa szkodliwe dla Srodowiska i
powinny by¢ utylizowane w odpowiedni sposéb., Unika¢ kontaktu bezposredniego z cieczami, gdyz moga powodowac
uszkodzenia urzadzenia.

* Piktogram(y) zagrozenia: GHS09: Substancje szkodliwe dla sSrodowiska, GHS07: Substancje draznigce
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