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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/satel-slim-dual-luna-detektor-ruchu-pasywny-czujnik-podczerwieni-pir-czujnik-

mikrofalowy-bialy-p-201956.html

Satel SLIM-DUAL-LUNA detektor ruchu
Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)/

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty
Maksymalna wysokos¢ instalacji: 2,4 m
Kat detekcji: 90°

Napiecie: 12 V

Zuzycie energii: 100 mA
Rodzaj zasilania: DC

Prad awaryjny: 14 mA

Waga produktu: 144 g
Wysokos¢ produktu: 42 mm
Gtebokos¢ produktu: 137 mm
Szerokos¢ produktu: 62 mm

czujnik mikrofalowy Biaty

235,39 zt
Dostepny
WLONONWCR6875
SLIM-DUAL-LUNA
5905033334380

Typ przetwornika obrazu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)/ czujnik mikrofalowy

Czestotliwosé (MHz): 24125 MHz
Wykrywacz odlegtosci: 13 m

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 93%
llos¢ sztuk: 1

Piktogram(y) zagrozenia: GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla srodowiska, GHS07:

Substancje draznigce

Ostrzezenia: Przechowywac z dala od Zrédet ciepta oraz otwartego ognia., Unika¢ kontaktu z oczami i skéra., Nie

wyrzucaé do zwyktego $mietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Waga

Kolor produktu: Biaty
Maksymalna wysokos¢ instalacji: 2,4 m
Kat detekcji: 90°

Napiecie: 12 V

Zuzycie energii: 100 mA
Rodzaj zasilania: DC
Prad awaryjny: 14 mA

i rozmiary:
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e Waga produktu: 144 g

¢ Wysokos¢ produktu: 42 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 137 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 62 mm

Ochrona:
e Typ przetwornika obrazu: Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)/ czujnik mikrofalowy
¢ Czestotliwos¢ (MHz): 24125 MHz
¢ Wykrywacz odlegtosci: 13 m

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
¢ Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 93%

Dane opakowania:
¢ llos¢ sztuk: 1
Ostrzezenie bezpieczenstwa:
+ Piktogram(y) zagrozenia: GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla srodowiska, GHS07:
Substancje draznigce

¢ Ostrzezenia: Przechowywac z dala od Zrédet ciepta oraz otwartego ognia., Unika¢ kontaktu z oczami i skérg., Nie
wyrzucaé do zwyktego Smietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji.
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