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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/scheppach-hm140I-7000-rpm-2000-w-p-186419.html

Cena

PKWiU

Opis produktu

Szyny slizgowe: Tak

Rodzaj fazy: Podwdjne fazowanie
Przewodnik laserowy: Tak
Napiecie wejsciowe AC: 230 - 240 V
Zrodto zasilania: Prad przemienny
Moc pobierana: 2000 W
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
Gtebokos¢ produktu: 750 mm
Waga produktu: 21 kg

Szerokos¢ produktu: 590 mm
Wysokosé produktu: 500 mm
Waga wraz z opakowaniem: 25,7 kg

Predkos¢ biegu jatowego (max): 7000 RPM

Zawiera ostrze do pity: Tak
Liczba zebow ostrza: 48

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Scheppach HM140L 7000 RPM 2000 W

927,80 zt
Dostepny
WLONONWCRBUJJ
SCH5901218901
4046664072843

28.24.11.0

Piktogram(y) zagrozenia: GHS07: Substancje draznigce, GHS06: Substancje toksyczne
Ostrzezenia: Nie dotyka¢ wirujacych czesci narzedzia podczas pracy., Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i okulary

ochronne., Przechowywad poza zasiegiem dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Waga

Szyny slizgowe: Tak
Rodzaj fazy: Podwdjne fazowanie
Przewodnik laserowy: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 230 - 240 V
Zrodto zasilania: Prad przemienny
Moc pobierana: 2000 W
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 750 mm
Waga produktu: 21 kg

Szerokos¢ produktu: 590 mm
Wysokos¢ produktu: 500 mm

Waga wraz z opakowaniem: 25,7 kg

Wydajnos¢:
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¢ Predkos¢ biegu jatowego (max): 7000 RPM
Zawartos¢ opakowania:

e Zawiera ostrze do pity: Tak
¢ Liczba zebdw ostrza: 48

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS07: Substancje draznigce, GHS06: Substancje toksyczne

¢ Ostrzezenia: Nie dotykac wirujacych czesci narzedzia podczas pracy., Nosi¢ odpowiednia odziez ochronng i okulary
ochronne., Przechowywac poza zasiegiem dzieci.
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