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Sennheiser EW-D 835-S SET (Q1-6) -
Zestaw bezprzewodowy wokalowy,
470-526 MHz

Cena 2 732,58 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISSENMIK0033

Kod producenta EW-D 835-S

Kod EAN 4044155247749

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Maksymalna temperatura pracy: 55°C
Zakres częstotliwości radiowych (RF): 470,2 - 526 MHz
Zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ -60 dB przy 1 kHz
Bluetooth: Tak
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Zawartość opakowania: Zasilacz x 1, Nadajnik x 1, Zestaw montażowy x 1, Instrukcja obsługi x 1, Odbiornik x 1,
Gumowe nóżki, Uchwyt do mikrofonu x 1, Antena zewnętrzna x 2, Kapsuła mikrofonowa x 1
Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.
Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna
Maksymalny SPL: 154 dB
Waga nadajnika: 304 g
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe, bateryjne
Szerokość nadajnika: 50 mm
Głębokość nadajnika: 50 mm
Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
Rodzaj baterii: Bateria AA
Wysokość nadajnika: 268 mm
Kolor produktu: Czarny
Czułość: 2,1 mV/Pa
Wysokość odbiornika: 44 mm
Złącze XLR-3: Tak
Wyświetlacz odbiornika: Tak
Złącze anteny zewnętrznej: Tak, x 2
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Typ odbiornika: Odbiornik stacjonarny
Kolor produktu: Szary, Czarny
Waga odbiornika: 1 kg
Szerokość odbiornika: 189 mm
Głębokość odbiornika: 212 mm

Specyfikacja:
Cechy:

wygenerowano w programie shopGold

https://vipelektrogadzet.pl/sennheiser-ew-d-835-s-set-q1-6-zestaw-bezprzewodowy-wokalowy-470-526-mhz-p-181199.html
https://vipelektrogadzet.pl/sennheiser-ew-d-835-s-set-q1-6-zestaw-bezprzewodowy-wokalowy-470-526-mhz-p-181199.html


 

Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Maksymalna temperatura pracy: 55°C
Zakres częstotliwości radiowych (RF): 470,2 - 526 MHz
Zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ -60 dB przy 1 kHz
Bluetooth: Tak
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Minimalna temperatura pracy: -10 °C

Zawartość opakowania:

Zawartość opakowania: Zasilacz x 1, Nadajnik x 1, Zestaw montażowy x 1, Instrukcja obsługi x 1, Odbiornik x 1,
Gumowe nóżki, Uchwyt do mikrofonu x 1, Antena zewnętrzna x 2, Kapsuła mikrofonowa x 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Nadajnik:

Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna
Maksymalny SPL: 154 dB
Waga nadajnika: 304 g
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe, bateryjne
Szerokość nadajnika: 50 mm
Głębokość nadajnika: 50 mm
Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
Rodzaj baterii: Bateria AA
Wysokość nadajnika: 268 mm
Kolor produktu: Czarny
Czułość: 2,1 mV/Pa

Odbiornik:

Wysokość odbiornika: 44 mm
Złącze XLR-3: Tak
Wyświetlacz odbiornika: Tak
Złącze anteny zewnętrznej: Tak, x 2
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Typ odbiornika: Odbiornik stacjonarny
Kolor produktu: Szary, Czarny
Waga odbiornika: 1 kg
Szerokość odbiornika: 189 mm
Głębokość odbiornika: 212 mm
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