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Sennheiser EW-DP ME 2 SET (R4-9) -
Zestaw kamerowy z nadajnikiem
miniaturowym z mik. ME 2 (dookólny),
552-608 MHz

Cena 2 934,60 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISSENMIK0048

Kod producenta EW-DP ME 2 SET

Kod EAN 4044155270518

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Maksymalny SPL: 120 dB
Latencja: 1.9 ms
Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Maksymalna temperatura pracy: 55°C
Zakres częstotliwości radiowych (RF): 552 - 607,8 MHz
Zawartość opakowania: Mikrofon x 1, Kabel USB typu C x 1, Nadajnik x 1, Zestaw montażowy x 1, Bateria AA x 2,
Odbiornik x 1, Akumulator x 1, Kabel audio x 2
Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Pasmo przenoszenia: 30 - 20000 Hz
Czułość mikrofonu: 17 mV/Pa
Złącze 3,5 mm: 1
Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.
Czas pracy na baterii: 12 godz.
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe, bateryjne
Wysokość nadajnika: 80 mm
Rodzaj baterii: Bateria AA
Szerokość nadajnika: 63 mm
Głębokość nadajnika: 20 mm
Waga nadajnika: 120 g
Typ odbiornika: Odbiornik stacjonarny
Szerokość odbiornika: 86 mm
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Kolor produktu: Czarny
Waga odbiornika: 140 g
Głębokość odbiornika: 67 mm
Ilość portów USB typu C: 1
Czas pracy na baterii: 7 godz.
Wyjścia słuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Wysokość odbiornika: 28 mm
Złącze anteny zewnętrznej: Tak, x 2
Wejście mikrofonowe Jack 3,5 mm: 1
Wyświetlacz odbiornika: Tak
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Specyfikacja:
Cechy:

Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Maksymalny SPL: 120 dB
Latencja: 1.9 ms
Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Maksymalna temperatura pracy: 55°C
Zakres częstotliwości radiowych (RF): 552 - 607,8 MHz

Zawartość opakowania:

Zawartość opakowania: Mikrofon x 1, Kabel USB typu C x 1, Nadajnik x 1, Zestaw montażowy x 1, Bateria AA x 2,
Odbiornik x 1, Akumulator x 1, Kabel audio x 2

Mikrofon:

Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Pasmo przenoszenia: 30 - 20000 Hz
Czułość mikrofonu: 17 mV/Pa
Złącze 3,5 mm: 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Nadajnik:

Czas pracy na baterii: 12 godz.
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe, bateryjne
Wysokość nadajnika: 80 mm
Rodzaj baterii: Bateria AA
Szerokość nadajnika: 63 mm
Głębokość nadajnika: 20 mm
Waga nadajnika: 120 g

Odbiornik:

Typ odbiornika: Odbiornik stacjonarny
Szerokość odbiornika: 86 mm
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Kolor produktu: Czarny
Waga odbiornika: 140 g
Głębokość odbiornika: 67 mm
Ilość portów USB typu C: 1
Czas pracy na baterii: 7 godz.
Wyjścia słuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Wysokość odbiornika: 28 mm
Złącze anteny zewnętrznej: Tak, x 2
Wejście mikrofonowe Jack 3,5 mm: 1
Wyświetlacz odbiornika: Tak
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