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Sennheiser EW IEM G4-A1 - Zestaw
fonii zwrotnej 470-516 MHz (odsłuch
sceniczny)

Cena 4 152,60 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NGLSENMDO0002

Kod producenta EW IEM G4-A1

Kod EAN 4044155262605

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Zakres częstotliwości radiowych (RF): 470 - 516 MHz
Maksymalny zasięg: 100 m
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Czas pracy: 4 - 6 godz.
Maksymalna temperatura pracy: 55°C
Zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ 0,9 %
Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Zawartość opakowania: Słuchawki x 1, Bateria AA x 2, Instrukcja obsługi x 1, Nadajnik x 1, Zestaw do montażu w
racku, Odbiornik x 1, Antena zewnętrzna x 1
Efekty dźwiękowe: Tak, Limiter
Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.
Złącze 3,5 mm: 1
Kolor produktu: Czarny
Impedancja: 16 Ω
Długość kabla: 1,2 m
Wysokość nadajnika: 4,3 cm
Materiał obudowy: Metal
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Szerokość nadajnika: 21,2 cm
Wyjścia BNC: 1
Typ wyświetlacza: OLED
Głębokość nadajnika: 20,2 cm
Wejścia combo XLR: 2
Wyjścia słuchawkowe 1/4” (6,35 mm): 1
Waga nadajnika: 980 g
Szerokość odbiornika: 6,4 cm
Rodzaj baterii: Bateria AA
Wyjścia słuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Typ wyświetlacza: LCD
Wyświetlacz odbiornika: Tak
Waga odbiornika: 125 g
Głębokość odbiornika: 2,4 cm
Typ odbiornika: Odbiornik bodypack
Ilość baterii: 2
Wysokość odbiornika: 8,2 cm

Specyfikacja:
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Cechy:

Zakres częstotliwości radiowych (RF): 470 - 516 MHz
Maksymalny zasięg: 100 m
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Czas pracy: 4 - 6 godz.
Maksymalna temperatura pracy: 55°C
Zniekształcenia harmoniczne (THD): ≤ 0,9 %
Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)

Zawartość opakowania:

Zawartość opakowania: Słuchawki x 1, Bateria AA x 2, Instrukcja obsługi x 1, Nadajnik x 1, Zestaw do montażu w
racku, Odbiornik x 1, Antena zewnętrzna x 1

Audio:

Efekty dźwiękowe: Tak, Limiter

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Słuchawki:

Złącze 3,5 mm: 1
Kolor produktu: Czarny
Impedancja: 16 Ω
Długość kabla: 1,2 m

Nadajnik:

Wysokość nadajnika: 4,3 cm
Materiał obudowy: Metal
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Szerokość nadajnika: 21,2 cm
Wyjścia BNC: 1
Typ wyświetlacza: OLED
Głębokość nadajnika: 20,2 cm
Wejścia combo XLR: 2
Wyjścia słuchawkowe 1/4” (6,35 mm): 1
Waga nadajnika: 980 g

Odbiornik:

Szerokość odbiornika: 6,4 cm
Rodzaj baterii: Bateria AA
Wyjścia słuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Typ wyświetlacza: LCD
Wyświetlacz odbiornika: Tak
Waga odbiornika: 125 g
Głębokość odbiornika: 2,4 cm
Typ odbiornika: Odbiornik bodypack
Ilość baterii: 2
Wysokość odbiornika: 8,2 cm
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