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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/sennheiser-hd-490-pro-profesjonalne-referencyjne-sluchawki-studyjne-otwarte-
p-181344.html

Sennheiser HD 490 PRO - Profesjonalne
referencyjne stuchawki studyjne,
otwarte

Cena 1 559,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISSENSLUO0004
Kod producenta S$700286

Kod EAN 4044155277951
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga produktu: 260 g

Kolor produktu: Czarny

Sktadana konstrukcja: Tak

Maksymalna temperatura pracy: 50°C
Kolor kabla: Czarny

Minimalna temperatura pracy: 0 °C

Typ produktu: Stuchawki

Diugos¢ kabla: 1,8 m

Zastosowanie: Studio

Styl noszenia: Nagtowny

Zawartos¢ opakowania: Kabel audio x 1, Stuchawki x 1, Adapter 6,35 mm x 1, Poduszki stuchawkowe x 2
Dotaczone oprogramowanie: DearVR MIX-SE
Sposob tacznosci: Przewodowy

Ztacze 3,5 mm: Tak

Ostrzezenia: Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed uzyciem zapoznaj sie z instrukcja obstugi.
Znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,2%
Pasmo przenoszenia: 5 - 36000 Hz
Maksymaliny SPL: 128 dB

Srednica przetwornika: 38 mm

System akustyczny: Otwarty

Budowa stuchawek: Okotouszna
Impedancja: 130 Q

Rodzaj przetwornika: Dynamiczny

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 260 g
Wydajnos¢:

¢ Kolor produktu: Czarny

e Sktadana konstrukcja: Tak

¢ Maksymalna temperatura pracy: 50°C
¢ Kolor kabla: Czarny

¢ Minimalna temperatura pracy: 0 °C
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Typ produktu: Stuchawki
Dtugosé kabla: 1,8 m
Zastosowanie: Studio
Styl noszenia: Nagtowny

Zawartos¢ opakowania:

¢ Zawartosc¢ opakowania: Kabel audio x 1, Stuchawki x 1, Adapter 6,35 mm x 1, Poduszki stuchawkowe x 2
Oprogramowanie:

¢ Dotaczone oprogramowanie: DearVR MIX-SE
Porty i interfejsy:

¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy
e Ztacze 3,5 mm: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
e Ostrzezenia: Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed uzyciem zapoznaj sie z instrukcja obstugi.
Stuchawki:

Znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,2%
Pasmo przenoszenia: 5 - 36000 Hz
Maksymalny SPL: 128 dB

Srednica przetwornika: 38 mm

System akustyczny: Otwarty

Budowa stuchawek: Okotouszna
Impedancja: 130 Q

Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
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