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Sennheiser PROFILE WIRELESS
2-CHANNEL SET - 2-kanałowy odbiornik
2,4 GHz, 2 mikrofony na klipsie,
akcesoria, etui ładujące, pokrowiec

Cena 1 205,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISSENMIK0009

Kod producenta S700266

Kod EAN 4044155277494

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Maksymalny zasięg działania: 245 m
Stosunek sygnału do szumu: 78.5 dB
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Maksymalny SPL: 113 dB
Maksymalna temperatura pracy: 45°C
Latencja: < 8 ms
Zawartość opakowania: Owiewka mikrofonu x 2, Owiewka etui x 1, Magnes do przypięcia mikrofonu x 2,
Etui/ładowarka x 1, Odbiornik x 1, Adapter x 2, Mikrofon x 2, Pokrowiec x 1, Instrukcja obsługi x 1, Kabel TRS do TRS x
1, Kabel USB typu C x 1
Pasmo przenoszenia: 60 - 20000 Hz
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 godz.
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Typ produktu: Mikrofon pojemnościowy
Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu: < 1,5 %
Bezprzewodowy mikrofon: Tak
Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.
Waga produktu: 27 g
Głębokość produktu: 21 mm
Pojemność baterii: 280 mAh
Złącze 3,5 mm: 1
Wysokość produktu: 42 mm
Szerokość produktu: 33 mm
Wysokość produktu: 45 mm
Głębokość produktu: 19 mm
Szerokość produktu: 42 mm
Pojemność baterii: 350 mAh
Ilość portów USB typu C: 1
Wyświetlacz odbiornika: Tak
Wyjścia słuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Wyjście Jack 3,5 mm: 1

Specyfikacja:
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Cechy:

Maksymalny zasięg działania: 245 m

Wydajność:

Stosunek sygnału do szumu: 78.5 dB
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Maksymalny SPL: 113 dB
Maksymalna temperatura pracy: 45°C
Latencja: < 8 ms

Zawartość opakowania:

Zawartość opakowania: Owiewka mikrofonu x 2, Owiewka etui x 1, Magnes do przypięcia mikrofonu x 2,
Etui/ładowarka x 1, Odbiornik x 1, Adapter x 2, Mikrofon x 2, Pokrowiec x 1, Instrukcja obsługi x 1, Kabel TRS do TRS x
1, Kabel USB typu C x 1

Audio:

Pasmo przenoszenia: 60 - 20000 Hz
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz

Bateria:

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 7 godz.
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana

Mikrofon:

Typ produktu: Mikrofon pojemnościowy
Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu: < 1,5 %
Bezprzewodowy mikrofon: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Nadajnik:

Waga produktu: 27 g
Głębokość produktu: 21 mm
Pojemność baterii: 280 mAh
Złącze 3,5 mm: 1
Wysokość produktu: 42 mm
Szerokość produktu: 33 mm

Odbiornik:

Wysokość produktu: 45 mm
Głębokość produktu: 19 mm
Szerokość produktu: 42 mm
Pojemność baterii: 350 mAh
Ilość portów USB typu C: 1
Wyświetlacz odbiornika: Tak
Wyjścia słuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Wyjście Jack 3,5 mm: 1
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