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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/sennheiser-xsw-iem-set-a-zestaw-fonii-zwrotnej-odsluch-sceniczny-476-500-mhz-
p-186955.html

Sennheiser XSW |IEM SET (A) - Zestaw
i r fonii zwrotnej (odstuch sceniczny)
“ 476-500 MHz

Cena 2 136,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy NGLSENMDOO0005
Kod producenta XSW IEM SET (A)
Kod EAN 4044155257281
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Minimalna temperatura pracy: 0 °C

Znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,1%
Maksymalna temperatura pracy: 40°C

Zakres czestotliwosci radiowych (RF): 476 - 500 MHz
Typ czestotliwosci roboczej: Ultra wysoka czestotliwo$¢ (UHF)
Zawartos¢ opakowania: Odbiornik x 1, Instrukcja obstugi x 1, Stuchawki x 1, Bateria AA x 2, Zasilacz x 1, Nadajnik x
1, Akcesoria montazowe

Efekty dzwiekowe: Tak, Limiter, Korekcja

Pasmo przenoszenia: 45 - 22000 Hz

Ostrzezenia: Unikaj kontaktu z woda., Uzywaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urzadzenia.
Diugos¢ kabla: 1,2 m

Impedancja: 16 Q

Kolor produktu: Czarny

Ztacze 3,5 mm: 1

Szerokos¢ nadajnika: 20 cm

Materiat obudowy: Metal

Wysokos¢ nadajnika: 4,2 cm

Gtebokos¢ nadajnika: 12,8 cm

Wyjscia stuchawkowe 1/4” (6,35 mm): 1

Waga nadajnika: 700 g

Wejscia combo XLR: 2

Typ wyswietlacza: LCD

Szerokosc¢ odbiornika: 7 cm

Typ odbiornika: Odbiornik bodypack

Rodzaj baterii: Bateria AA

Gtebokos¢ odbiornika: 2,6 cm

Waga odbiornika: 110 g

Kontrolka LED: Tak

llos¢ baterii: 2

Wysokos¢ odbiornika: 9,5 cm

Wyjscia stuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
Wyswietlacz odbiornika: Tak

Specyfikacja:

Cechy:
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¢ Minimalna temperatura pracy: 0 °C

¢ Znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,1%

¢ Maksymalna temperatura pracy: 40°C

* Zakres czestotliwosci radiowych (RF): 476 - 500 MHz

* Typ czestotliwosci roboczej: Ultra wysoka czestotliwo$¢ (UHF)

Zawartos¢ opakowania:

¢ Zawartosc¢ opakowania: Odbiornik x 1, Instrukcja obstugi x 1, Stuchawki x 1, Bateria AA x 2, Zasilacz x 1, Nadajnik x
1, Akcesoria montazowe

Audio:

* Efekty dzwiekowe: Tak, Limiter, Korekcja
e Pasmo przenoszenia: 45 - 22000 Hz

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
e Ostrzezenia: Unikaj kontaktu z woda., Uzywaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urzadzenia.
Stuchawki:

¢ Diugosé kabla: 1,2 m
¢ Impedancja: 16 Q
¢ Kolor produktu: Czarny
e Ztacze 3,5 mm: 1

Nadajnik:

Szerokos¢ nadajnika: 20 cm

Materiat obudowy: Metal

Wysokos¢ nadajnika: 4,2 cm

Gtebokos¢ nadajnika: 12,8 cm

Wyjscia stuchawkowe 1/4” (6,35 mm): 1
Waga nadajnika: 700 g

Wejscia combo XLR: 2

Odbiornik:
* Typ wyswietlacza: LCD
* Szerokos¢ odbiornika: 7 cm
¢ Typ odbiornika: Odbiornik bodypack
¢ Rodzaj baterii: Bateria AA
* Gltebokos¢ odbiornika: 2,6 cm
¢ Waga odbiornika: 110 g
e Kontrolka LED: Tak
¢ llos¢ baterii: 2
* Wysokos¢ odbiornika: 9,5 cm
¢ Wyjscia stuchawkowe 1/8” (3,5 mm): 1
* Wyswietlacz odbiornika: Tak
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