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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/server-acc-heatsink-active-snk-p0078ap4-supermicro-p-200448.html

SERVER ACC HEATSINK ACTIVE/SNK-
POO78AP4 SUPERMICRO

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Certyfikaty zgodnosci: RoHS, REACH

Kolor produktu: Stal nierdzewna

Ztacze wentylatora: 4-pin

Napiecie: 12 V

Termiczny uktad zasilania (TDP): 270 W
Wymiary wentylatora (szer. x gteb. x wys.): 60 x 25 x 60 mm
Predkos¢ obrotowa (max): 10000 RPM

Procesor: Intel® Xeon®

Obstugiwane gniazda procesora: LGA 4189
Model: Radiator

Przeznaczenie: Procesor

Poziom hatasu (wysoka predkos¢): 57,5 dB
MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 198425 h
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

» Certyfikaty zgodnosci: RoHS, REACH
Konstrukcja:

¢ Kolor produktu: Stal nierdzewna
e Ztacze wentylatora: 4-pin

Moc:

* Napiecie: 12V
¢ Termiczny uktad zasilania (TDP): 270 W

Waga i rozmiary:

¢ Wymiary wentylatora (szer. x gteb. x wys.): 60 x 25 x 60 mm
Wydajnos¢:

* Predkos¢ obrotowa (max): 10000 RPM

¢ Procesor: Intel® Xeon®

¢ Obstugiwane gniazda procesora: LGA 4189

Model: Radiator
Przeznaczenie: Procesor

259,86 zt
Dostepny
WLONONWCRJ673
SNK-P0078AP4
0672042439577
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» Poziom hatasu (wysoka predkos¢): 57,5 dB
¢ MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny): 198425 h

Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
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