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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/serwer-hpe-proliant-di20-genl1-intel-xeon-
e-2436-6-core-2-90ghz-18mb-32gb-1-x-32gb-2-x-480gb-hot-plu-p-203732.html

Serwer HPE ProLiant DL20 Genl1 Intel
Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 18MB)
32GB (1 x 32GB) 2 x 480GB Hot-Plug
2.5in SFF Intel VROC RAID 800W

Cena 9 527,37 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRIAGB
Kod producenta 1747543

Kod EAN 4549821600489

Opis produktu

Liczba procesoréw: 1

Taktowanie procesora: 2,9 GHz
Producent procesora: Intel

Cache procesora: 18 MB

Model procesora: E-2436

Liczba rdzeni procesora: 6

Typ procesora: Intel® Xeon®

Predkosc¢ zegara pamieci: 4800 MHz
Pamiec¢ RAM: 32 GB

Uktad pamieci: 1 x 32 GB

Typ pamieci RAM: DDR5-SDRAM

Obudowa: Rack (1U)

Liczba nadmiarowych dostaw zasilania: 1
Liczba gtownych zrodet zasilania: 1
Obstuga zasilania zapasowego (RPS): Tak
Zasilanie: 800 W

Kontroler LAN: Broadcom BCM5719

Wersja TPM: 2.0

Modut TPM (Trusted Platform Module): Tak
Zainstalowany system operacyjny: Brak
Obstugiwane kontrolery RAID: Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)
Interfejs pamieci SSD: SATA IlI

Liczba zainstalowanych dyskéw SSD: 2
Pojemnos¢ pamieci SSD: 480 GB

Naped optyczny: Nie

Liczba zainstalowanych HDD: 2
Catkowita pojemnos¢ dyskéw: 960 GB
llos¢ portéw Ethernet LAN (R}-45): 4

Specyfikacja:
Procesor:

¢ Liczba procesoréw: 1

¢ Taktowanie procesora: 2,9 GHz
¢ Producent procesora: Intel

e Cache procesora: 18 MB
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¢ Model procesora: E-2436
¢ Liczba rdzeni procesora: 6
e Typ procesora: Intel® Xeon®

Pamieé:
* Predkosc¢ zegara pamieci: 4800 MHz
« Pamieé¢ RAM: 32 GB
e Uktad pamieci: 1 x 32 GB
¢ Typ pamieci RAM: DDR5-SDRAM

Konstrukcja:

¢ Obudowa: Rack (1U)

Moc:
¢ Liczba nadmiarowych dostaw zasilania: 1
¢ Liczba gtéwnych zZrédet zasilania: 1
¢ Obstuga zasilania zapasowego (RPS): Tak
e Zasilanie: 800 W

Siec:

¢ Kontroler LAN: Broadcom BCM5719
Wydajnos¢:

e Wersja TPM: 2.0
¢ Modut TPM (Trusted Platform Module): Tak

Oprogramowanie:
e Zainstalowany system operacyjny: Brak
Nosnik danych:

Obstugiwane kontrolery RAID: Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)
Interfejs pamieci SSD: SATA Il

Liczba zainstalowanych dyskéw SSD: 2

Pojemnos¢ pamieci SSD: 480 GB

Naped optyczny: Nie

Liczba zainstalowanych HDD: 2

Catkowita pojemnos¢ dyskéw: 960 GB

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 4
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