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Shelly 2-kanatowy przekaznik na szyne
DIN Shelly Qubino Pro 2

Cena 205,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy INDSL2URWO0036
Kod producenta 3800235269114
Kod EAN 3800235269114
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Szary

Typ produktu: Przekaznik pétprzewodnikowy
llos¢ modutéw: 1

Zdalnie sterowany: Tak

Liczba kanatéw: 2 kan.

Pasmo czestotliwosci: 868.4 GHz

Montaz DIN na szynie: Tak

Plan tygodniowy: Tak

Moc transmisji: 25 mW

Maksymalny zasieg wewnatrz pomieszczen: 40 m
Zakres przesytu danych: 0 - 40 m

Pobdér mocy: 0,3 W

Napiecie wejsciowe AC: 110 - 240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
Maksymalne natezenie pradu: 25 A

Waga produktu: 73 g

Wymiary produktu (SxGxW): 94 x 19 x 69 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 30 - 70%

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Szary

Typ produktu: Przekaznik pétprzewodnikowy
llo$¢ modutéw: 1

Zdalnie sterowany: Tak

Liczba kanatéw: 2 kan.

Pasmo czestotliwosci: 868.4 GHz

Montaz DIN na szynie: Tak

Plan tygodniowy: Tak

Moc transmisji: 25 mW

Maksymalny zasieg wewnatrz pomieszczen: 40 m
Zakres przesytu danych: 0 - 40 m

Moc:

¢ Pobér mocy: 0,3 W
* Napiecie wejsciowe AC: 110 - 240 V
* Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
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¢ Maksymalne natezenie pradu: 25 A
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 73 g
e Wymiary produktu (SxGxW): 94 x 19 x 69 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 30 - 70%
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