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Shelly Qubino Wave Pro 3 3-kanałowy
Przekaźnik Na Szynę Din Z-wave

Cena 292,51 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy INDSL2URW0027

Kod producenta 3800238071998

Kod EAN 3800238071998

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Materiał obudowy: Plastik
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: 40 m
Łączność: Z-Wave
Maksymalne natężenie prądu: 48 A
Liczba kanałów: 3 kan.
Przekrój kabla: 0.5 - 2.5 mm²
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Zdalnie sterowany: Tak
Zakres częstotliwości: 864 MHz (Long Range), 868.4 MHz (Mesh)
Diody LED: Tak
Zabezpieczenia: AES-128
Kolor produktu: Czarny
Moc transmisji: 25 mW
Typ produktu: Inteligentny przekaźnik
Montaż DIN na szynie: Tak
Maksymalne natężenie prądu: 25 A
Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Pobór mocy: 0,3 W
Wysokość produktu: 96 mm
Waga produktu: 150 g
Szerokość produktu: 59 mm
Długość produktu: 53 mm
Zakres wilgotności względnej: 30 - 70%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C

Specyfikacja:
Cechy:
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Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: 40 m
Łączność: Z-Wave
Maksymalne natężenie prądu: 48 A
Liczba kanałów: 3 kan.
Przekrój kabla: 0.5 - 2.5 mm²
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Zdalnie sterowany: Tak
Zakres częstotliwości: 864 MHz (Long Range), 868.4 MHz (Mesh)
Diody LED: Tak
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Zabezpieczenia: AES-128
Kolor produktu: Czarny
Moc transmisji: 25 mW
Typ produktu: Inteligentny przekaźnik
Montaż DIN na szynie: Tak

Moc:

Maksymalne natężenie prądu: 25 A
Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Pobór mocy: 0,3 W

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 96 mm
Waga produktu: 150 g
Szerokość produktu: 59 mm
Długość produktu: 53 mm

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 30 - 70%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
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