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Shelly Wave 1 Mini LR Element
wykonawczy Z-Wave

Cena 100,25 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy INDSL2URW0026

Kod producenta 3800238071929

Kod EAN 3800238071929

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Typ mocowania: Ściana
Pasma częstotliwości Z-Wave™: 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz;
922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
Ilość modułów: 1
Ochrona przed przegrzaniem: Tak
Materiał obudowy: Plastik
Zdalnie sterowany: Tak
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: 40 m
Przekrój kabla: 0,5 - 1,5 mm²
Model: Mądry przełącznik
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Technologia: Seria Z-Wave 800 LR
Kolor produktu: Niebieski
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Funkcja SmartStart: Tak
Maksymalna moc obciążenia (AC): 2000 W
Maksymalne napięcie przełączania (AC): 240 V
Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
Maksymalne napięcie przełączania (DC): 30 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Pobór mocy: 0,3 W
Maksymalny prąd przełączania (AC): 8 A
Maksymalny prąd przełączania (DC): 5 A
Wysokość produktu: 29 mm
Waga produktu: 19 g
Szerokość produktu: 35 mm
Głębokość produktu: 16 mm
Zakres wilgotności względnej: 30 - 70%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
Rodzaj opakowania: Pudełko
Ilość sztuk: 1

Specyfikacja:
Cechy:

Typ mocowania: Ściana
Pasma częstotliwości Z-Wave™: 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz;
922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
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Ilość modułów: 1
Ochrona przed przegrzaniem: Tak
Materiał obudowy: Plastik
Zdalnie sterowany: Tak
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń: 40 m
Przekrój kabla: 0,5 - 1,5 mm²
Model: Mądry przełącznik
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Technologia: Seria Z-Wave 800 LR
Kolor produktu: Niebieski
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Funkcja SmartStart: Tak

Moc:

Maksymalna moc obciążenia (AC): 2000 W
Maksymalne napięcie przełączania (AC): 240 V
Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
Maksymalne napięcie przełączania (DC): 30 V
Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
Pobór mocy: 0,3 W
Maksymalny prąd przełączania (AC): 8 A
Maksymalny prąd przełączania (DC): 5 A

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 29 mm
Waga produktu: 19 g
Szerokość produktu: 35 mm
Głębokość produktu: 16 mm

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 30 - 70%
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C

Dane opakowania:

Rodzaj opakowania: Pudełko
Ilość sztuk: 1
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