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Shelly Wave 1PM Mini LR Element
wykonawczy Z-Wave
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Aﬂfgﬁgﬁﬁm Cena 101,60 zt
M Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy INDSL2URWO0025
Kod producenta 3800238071936
Kod EAN 3800238071936
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Model: Inteligentny przekaznik

Typ mocowania: Sciana

Kolor produktu: Czerwony

Zdalnie sterowany: Tak

Maksymalny zasieg wewnatrz pomieszczen: 40 m
Materiat obudowy: Plastik

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Moc nadawania: 25 dBmW

Wbudowany wyswietlacz: Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Czestotliwosé radiowa: 868,4 MHz
Zabezpieczenie przed przeciazeniem: Tak
Funkcja SmartStart: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 110 - 240 V

Pobér mocy: 0,3 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
Maksymalna moc przetaczania: 2000 W
Maksymalne napiecie przetaczania (AC): 240 V
Maksymalny prad przetaczania (AC): 8 A
Wysokos¢ produktu: 29 mm

Waga produktu: 18 g

Szerokos¢ produktu: 35 mm

Gtebokosé produktu: 16 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 30 - 70%
Rodzaj opakowania: Pudetko

llos¢ sztuk: 1

Specyfikacja:
Cechy:

Sposéb tacznosci: Bezprzewodowy

Model: Inteligentny przekaznik

Typ mocowania: Sciana

Kolor produktu: Czerwony

Zdalnie sterowany: Tak

Maksymalny zasieg wewnatrz pomieszczen: 40 m
Materiat obudowy: Plastik

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
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Moc nadawania: 25 dBmW

Wbudowany wyswietlacz: Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Czestotliwosé radiowa: 868,4 MHz
Zabezpieczenie przed przeciazeniem: Tak
Funkcja SmartStart: Tak

Moc:

Napiecie wejsciowe AC: 110 - 240 V

Pobér mocy: 0,3 W

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
Maksymalna moc przetaczania: 2000 W
Maksymalne napiecie przetaczania (AC): 240 V
Maksymalny prad przetaczania (AC): 8 A

Waga i rozmiary:
¢ Wysokos¢ produktu: 29 mm
e Waga produktu: 18 g
¢ Szerokos¢ produktu: 35 mm
* Glebokos¢ produktu: 16 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 40 °C
¢ Zakres wilgotnosci wzglednej: 30 - 70%

Dane opakowania:

¢ Rodzaj opakowania: Pudetko
¢ llos¢ sztuk: 1
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