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Shure MV88+DIG-VIDKIT - Nowa wersja
mikrofonu MV88+ VIDEO KIT

Cena 1 110,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISSUHMIK0016

Kod producenta MV88+DIG-VIDKIT

Kod EAN 042406677356

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Typ produktu: Mikrofon pojemnościowy
Źródło zasilania: USB
Głębokość produktu: 44 mm
Waga mikrofonu: 180 g
Szerokość produktu: 44 mm
Wysokość produktu: 93 mm
Typ mocowania: Stół
Kolor produktu: Czarny
Materiał obudowy: Neopren
Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
Mikrofon: Tak
Obsługiwany typ USB: Micro-USB B
Interfejs urządzenia: USB
Port USB: Tak
Wyjście na słuchawki: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Czułość (1 kHz): -37 mV/Pa
Model: Mikrofon stołowy
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1 kHz): 120 dB
Hałas własny: 1 cm
Częstotliwość mikrofonu: 20 - 20000 Hz
Przepływność: 24 bit
Przełącznik filtra przepustowego: 75 Hz
Wyjście audio: 3.5 mm

Specyfikacja:
Cechy:

Typ produktu: Mikrofon pojemnościowy

Moc:

Źródło zasilania: USB

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 44 mm
Waga mikrofonu: 180 g
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Szerokość produktu: 44 mm
Wysokość produktu: 93 mm

Wydajność:

Typ mocowania: Stół
Kolor produktu: Czarny
Materiał obudowy: Neopren

Zawartość opakowania:

Liczba dołączonych produktów: 1 szt.

Porty i interfejsy:

Mikrofon: Tak
Obsługiwany typ USB: Micro-USB B
Interfejs urządzenia: USB
Port USB: Tak
Wyjście na słuchawki: Tak
Sposób łączności: Przewodowy

Mikrofon:

Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Czułość (1 kHz): -37 mV/Pa
Model: Mikrofon stołowy
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1 kHz): 120 dB
Hałas własny: 1 cm
Częstotliwość mikrofonu: 20 - 20000 Hz
Przepływność: 24 bit
Przełącznik filtra przepustowego: 75 Hz

Odbiornik:

Wyjście audio: 3.5 mm
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