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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/shure-mv88-dig-vidkit-nowa-wersja-mikrofonu-mv88-video-kit-p-181161.html

Shure MV88+DIG-VIDKIT - Nowa wersja
: mikrofonu MV88+ VIDEO KIT

Cena 1 149,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy MISSUHMIKO0016
Kod producenta MV88+DIG-VIDKIT
Kod EAN 042406677356
PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Typ produktu: Mikrofon pojemnosciowy
Zrédto zasilania: USB

Szerokos¢ produktu: 44 mm

Wysokos¢ produktu: 93 mm

Gtebokos¢ produktu: 44 mm

Waga mikrofonu: 180 g

Materiat obudowy: Neopren

Typ mocowania: Stét

Kolor produktu: Czarny

Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Mikrofon: Tak

Wyjscie na stuchawki: Tak

Port USB: Tak

Obstugiwany typ USB: Micro-USB B
Interfejs urzadzenia: USB

Sposob tacznosci: Przewodowy
Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 20000 Hz
Czestotliwosé probkowania: 48 kHz
Przetacznik filtra przepustowego: 75 Hz
Czutos¢ (1 kHz): -37 mV/Pa

Typ kierunku mikrofonu: Kardioid
Model: Mikrofon stotowy

Przeptywnos¢: 24 bit

Hatas wiasny: 1 cm

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego (1 kHz): 120 dB
Wyjscie audio: 3.5 mm

Specyfikacja:
Cechy:
¢ Typ produktu: Mikrofon pojemnosciowy
Moc:
o Zrédto zasilania: USB
Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 44 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 93 mm

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/shure-mv88-dig-vidkit-nowa-wersja-mikrofonu-mv88-video-kit-p-181161.html

* Glebokos¢ produktu: 44 mm
e Waga mikrofonu: 180 g

Wydajnos¢:

¢ Materiat obudowy: Neopren
¢ Typ mocowania: Stét
¢ Kolor produktu: Czarny

Zawartos¢ opakowania:
¢ Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Porty i interfejsy:

Mikrofon: Tak

Wyjscie na stuchawki: Tak

Port USB: Tak

Obstugiwany typ USB: Micro-USB B
Interfejs urzadzenia: USB

Sposéb tacznosci: Przewodowy

Mikrofon:

Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 20000 Hz

Czestotliwos¢ probkowania: 48 kHz

Przetacznik filtra przepustowego: 75 Hz

Czutosé (1 kHz): -37 mV/Pa

Typ kierunku mikrofonu: Kardioid

Model: Mikrofon stotowy

Przeptywnosé: 24 bit

Hatas wtasny: 1 cm

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego (1 kHz): 120 dB

Odbiornik:

¢ Wyjscie audio: 3.5 mm
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