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Shure SE215-CL-EFS - Słuchawki
douszne, odłączany kabel,
przezroczyste

Cena 477,60 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy MISSUHSLU0007

Kod producenta SE215-CL-EFS

Kod EAN 042406196970

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Typ produktu: Słuchawki douszne
Dodatkowe informacje: Tylko do użytku profesjonalnego
Waga produktu: 30 g
Zakres temperatur (przechowywanie): -29 - 74 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -18 - 57 °C
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Kolor produktu: Półprzezroczysty, Biały
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Odłączany przewód: Tak
Kolor kabla: Przezroczysty
Zastosowanie: Scena/studio
Długość kabla: 1,62 m
Styl noszenia: Douszny
Walizka: Tak
Nauszniki: Tak
Adaptery audio dołączone: 6.3 mm
Przewody: Audio (3.5mm)
Złącze 3,5 mm: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Typ mikrofonu: Na kablu
Impedancja: 17 Ω
Redukcja hałasu: Tak
Czułość słuchawek: 107 dB
Pasmo przenoszenia: 22 - 17000 Hz
Typ sterownika: Dynamiczny

Specyfikacja:
Cechy:

Typ produktu: Słuchawki douszne
Dodatkowe informacje: Tylko do użytku profesjonalnego

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 30 g
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Warunki pracy:

Zakres temperatur (przechowywanie): -29 - 74 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -18 - 57 °C

Wydajność:

Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Kolor produktu: Półprzezroczysty, Biały
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Odłączany przewód: Tak
Kolor kabla: Przezroczysty
Zastosowanie: Scena/studio
Długość kabla: 1,62 m
Styl noszenia: Douszny

Zawartość opakowania:

Walizka: Tak
Nauszniki: Tak
Adaptery audio dołączone: 6.3 mm
Przewody: Audio (3.5mm)

Porty i interfejsy:

Złącze 3,5 mm: Tak
Sposób łączności: Przewodowy

Mikrofon:

Typ mikrofonu: Na kablu

Słuchawki:

Impedancja: 17 Ω
Redukcja hałasu: Tak
Czułość słuchawek: 107 dB
Pasmo przenoszenia: 22 - 17000 Hz
Typ sterownika: Dynamiczny
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