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Shure SLXD1=-G59 - Nadajnik osobisty
"bodypack"

Cena 1 244,11 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy MISSUHMIK0213

Kod producenta 010-05-002

Kod EAN 042406560160

PKWiU 26.40.41.0

Opis produktu

Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Liczba kanałów: 32 kan.
Maksymalny zasięg działania: 100 m
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Zakres dynamiczny: 118 dB
Zakres częstotliwości radiowych (RF): 470 - 514 MHz
Głębia bitowa: 24
Zużycie prądu (odbiornik) (max): 600 mA
Napięcie robocze (odbierane): 15 V
Liczba nadajników w zestawie: 1
Ilość baterii: 2
Napięcie baterii: 1,5 V
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe, bateryjne
Typ obsługiwanych baterii: AA
Czas pracy na baterii: 8 godz.
Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Typ przekaźnika: Nadajnik bodypack

Specyfikacja:
Cechy:

Typ częstotliwości roboczej: Ultra wysoka częstotliwość (UHF)
Liczba kanałów: 32 kan.
Maksymalny zasięg działania: 100 m
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Zakres dynamiczny: 118 dB
Zakres częstotliwości radiowych (RF): 470 - 514 MHz
Głębia bitowa: 24

Moc:

Zużycie prądu (odbiornik) (max): 600 mA
Napięcie robocze (odbierane): 15 V

Zawartość opakowania:

Liczba nadajników w zestawie: 1

Bateria:
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Ilość baterii: 2
Napięcie baterii: 1,5 V
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe, bateryjne
Typ obsługiwanych baterii: AA
Czas pracy na baterii: 8 godz.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą., Używaj zgodnie z zaleceniami producenta., Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Nadajnik:

Wbudowany wyświetlacz: Tak
Typ przekaźnika: Nadajnik bodypack
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