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Shuttle WLN-M1 Wewnetrzny WLAN /
Bluetooth 2400 Mbit/s

Cena 243,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRCR12
Kod producenta 2205691

Kod EAN 4046047103690

Opis produktu

Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Rodzaj wtyku anteny: RP-SMA

Wewnetrzny: Tak

Przeznaczenie: PC/Laptop

Rodzaj kierunku anteny: Antena dookdlna

Antena: Tak

Kraj pochodzenia: Chiny

Srednica anteny: 1 cm

Gtebokosé produktu: 22 mm

Szerokos¢ produktu: 30 mm

Wysokos¢ produktu: 2,4 mm

Dtugos¢ anteny: 10,8 cm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 80 °C

Bluetooth: Tak

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: TKIP, PEAP, EAP-TTLS, WPS, AES-GCMP, EAP-AKA, 256-bit AES, 64-bit WEP, 128-bit
AES, EAP-TLS, 128-bit WEP, MSCHAPv2, WPA3, WPA2, EAP-SIM, AES-CCMP

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 2400 Mbit/s

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Wersja Bluetooth: 5.2

Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11

Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Sposodb tacznosci: Bezprzewodowy

Interfejs: WLAN / Bluetooth

Interfejs hosta: PCl Express

llos¢ anten: 2

Zdjemowalna antena (anteny): Tak

Supported Under vPro: Nie

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Ostrzezenia: Nie demontowad obudowy urzadzenia, grozi porazeniem pradem., Przed rozpoczeciem instalacji
upewnic sie, ze urzadzenie jest odtaczone od Zrédta zasilania., Przechowywad z daleka od Zrédet ciepta i ptynéw.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

¢ Konstrukcja anteny: Zewnetrzny
¢ Rodzaj wtyku anteny: RP-SMA
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¢ Wewnetrzny: Tak

¢ Przeznaczenie: PC/Laptop

¢ Rodzaj kierunku anteny: Antena dookélna
¢ Antena: Tak

¢ Kraj pochodzenia: Chiny

Waga i rozmiary:

¢ Srednica anteny: 1 cm

* Glebokos¢ produktu: 22 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 30 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 2,4 mm
¢ Diugos¢ anteny: 10,8 cm

Warunki pracy:
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 80 °C
Siec:

¢ Bluetooth: Tak

+ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: TKIP, PEAP, EAP-TTLS, WPS, AES-GCMP, EAP-AKA, 256-bit AES, 64-bit WEP, 128-bit
AES, EAP-TLS, 128-bit WEP, MSCHAPv2, WPA3, WPA2, EAP-SIM, AES-CCMP

Standardy komunikacyjne: [EEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 2400 Mbit/s

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wersja Bluetooth: 5.2

Wymagania systemowe:

¢ Obstugiwany systemy operacyjne Linux: Tak
¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11

Zawartos¢ opakowania:

¢ Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
Porty i interfejsy:

¢ Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy

¢ Interfejs: WLAN / Bluetooth

¢ Interfejs hosta: PCl Express
Pozostate funkcje:

¢ llos¢ anten: 2

¢ Zdjemowalna antena (anteny): Tak

e Supported Under vPro: Nie
Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie demontowa¢ obudowy urzadzenia, grozi porazeniem pradem., Przed rozpoczeciem instalacji
upewnic sie, ze urzadzenie jest odtaczone od Zrédta zasilania., Przechowywad z daleka od Zrédet ciepta i ptynéw.
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