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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/skaner-honeywell-voyager-1200g-1d-multi-if-kit-usb-coiled-black-p-211413.html

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Napiecie: 5V

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,35 W

Rodzaj zasilania: USB

Pobér mocy: 0,7 W

Gtebokos¢ produktu: 66 mm

Szerokos¢ produktu: 180 mm

Waga produktu: 125 g

Wysokos¢ produktu: 97 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 95%

Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
Kolor produktu: Czarny

Materiat obudowy: Plastik

Diody LED: Zasilanie

Sposdb tacznosci: Przewodowy

Standardowe interfejsy: RS-232, USB, Ztacze klawiatury
Odporny na wstrzasy: Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84716070
tempo czytania (max): 100 odczytéw/s

Poziomy swiatta (bezposrednie swiatto stoneczne): 0 - 70000 Ix

Typ skanera: 1D

Model: Reczny czytnik kodéw kreskowych
Typ przetwornika obrazu: Laser
Odczyt pod katem nachylenia: 60 - 60°

Obstuga liniowych kodéw kreskowych (1D): GS1-128 (UCC/EAN-128)
Obstuga kodéw kreskowych typu Matrix (2D): Nieobstugiwany

Specyfikacja:

Moc:

Napiecie: 5V

Pobér mocy w trybie czuwania: 0,35 W
Rodzaj zasilania: USB

Pobdér mocy: 0,7 W

i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 66 mm
Szerokos¢ produktu: 180 mm
Waga produktu: 125 g
Wysokos¢ produktu: 97 mm

Skaner Honeywell Voyager 1200qg, 1D,
multi-IF, kit (USB, coiled), black

272,33 zt

Dostepny duza ilos¢
WLONONWCRIAD4
12009-2USB-1
5711045229657
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Warunki pracy:

¢ Zakres wilgotnosci wzglednej: 0 - 95%
e Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Wydajnos¢:
¢ Kolor produktu: Czarny
¢ Materiat obudowy: Plastik
¢ Diody LED: Zasilanie
Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy
¢ Standardowe interfejsy: RS-232, USB, Ztacze klawiatury

Pozostate funkcje:

e Odporny na wstrzasy: Tak
Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84716070
Skanowanie:

tempo czytania (max): 100 odczytéw/s

Poziomy swiatta (bezposrednie swiatto stoneczne): 0 - 70000 Ix
Typ skanera: 1D

Model: Reczny czytnik kodéw kreskowych

Typ przetwornika obrazu: Laser

Odczyt pod katem nachylenia: 60 - 60°

Obstuga liniowych kodéow kreskowych (1D): GS1-128 (UCC/EAN-128)
Obstuga kodéw kreskowych typu Matrix (2D): Nieobstugiwany
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