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Stuchawki Jabra Engage 50 Il (tacze
liniowe) UC Stereo USB C/A

Cena 926,04 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCROJNE
Kod producenta 5099-299-2269
Kod EAN 5706991034196

Opis produktu

Waga produktu: 152 g

Szerokos¢ produktu: 167 mm

Gtebokos¢ produktu: 54 mm

Wysokos¢ produktu: 167 mm

Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 55 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Materiat obudowy: Plastik

Kolor produktu: Czarny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Styl noszenia: Nagtowny

Rodzaj sterowania: Na przewodzie

Kolor kabla: Czarny

Zoptymalizowany dla: MS

Gtebokos¢ opakowania: 50 mm

Szerokos¢ opakowania: 185 mm

Wysokos¢ opakowania: 249 mm

Karta gwarancyjna: Tak

Pokrowiec: Tak

Arkusz bezpieczenstwa: Tak

Sposob tacznosci: Przewodowy

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 100 - 14000 Hz
Ztacze USB: USB Type-C

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 50 - 20000 Hz
Potaczenie USB: Tak

Zarzadzanie potaczeniami: Y

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Czutos¢ mikrofonu: -26 dB

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 14000 Hz
Srednica gtosnika: 2 cm

Budowa stuchawek: Naduszna

Maksymalna moc wejscia: 30 mW

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Waga produktu: 152 g
¢ Szerokos¢ produktu: 167 mm
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* Glebokos¢ produktu: 54 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 167 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 55 °C
e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Wydajnos¢:

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Materiat obudowy: Plastik

Kolor produktu: Czarny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Styl noszenia: Nagtowny

Rodzaj sterowania: Na przewodzie

Kolor kabla: Czarny

Zoptymalizowany dla: MS

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 50 mm
¢ Szerokos¢ opakowania: 185 mm
* Wysokos¢ opakowania: 249 mm

Zawartos¢ opakowania:

e Karta gwarancyjna: Tak
¢ Pokrowiec: Tak
¢ Arkusz bezpieczenstwa: Tak

Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 100 - 14000 Hz
Ztacze USB: USB Type-C

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 50 - 20000 Hz
Potaczenie USB: Tak

Pozostate funkcje:
e Zarzadzanie potaczeniami: Y
Mikrofon:

e Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
llo$¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Czutos¢ mikrofonu: -26 dB

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 14000 Hz

Stuchawki:

 Srednica gtosnika: 2 cm
¢ Budowa stuchawek: Naduszna
« Maksymalna moc wejscia: 30 mW
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