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Stuchawki Jabra Evolve2 65 Link380a
MS Stereo

Cena 668,51 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy AKGJABSBL0035
Kod producenta 26599-999-999

Kod EAN 5706991022803
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

tatwe parowanie: Tak

Wysokos¢ produktu: 186 mm

Szerokos$¢ produktu: 157 mm

Waga produktu: 176,4 g

Gtebokos¢ produktu: 60,5 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C
Obstuga mobilnych systemoéw operacyjnych: Android, iOS
Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak
Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Odtaczany przewod: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Dtugosé kabla: 1,2 m

Diody LED: Poziom natadowania

Typ kontroli: Przyciski

Styl noszenia: Nagtowny

Przyciski operacyjne: Wyciszenie, Objetos¢ +, Volume -, Odbieranie / kohczenie potaczen
Kolor produktu: Czarny

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 8
Technologie ochrony stuchu: Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop
Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 2
Automatyczne podtaczanie: Tak

Odtwarzanie muzyki: Tak

Profil dostepu do ksiazki telefonicznej (PBAP): Tak
Giebokos¢ opakowania: 103,5 mm

Waga wraz z opakowaniem: 780,8 g

Szerokos¢ opakowania: 188,5 mm

Wysokos¢ opakowania: 250 mm

Walizka: Tak

Przewody: USB

Skrocona instrukcja obstugi: Tak

llosé: 1

Odbiornik dotaczony: Tak

Pokrowiec: Tak

Materiat wktadek dousznych: Sztuczna skéra

Zasieg bezprzewdowego router'a: 30 m

Profile Bluetooth: HFP
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¢ Bluetooth: Tak

¢ Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy
* Potaczenie USB: Tak

¢ Wersja Bluetooth: 5.0

e Ztacze USB: USB Typu-A

* Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
¢ Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 100 - 8000 Hz
¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
e Czas rozmowy: 35 h

¢ Czas tadowania: 1,5 h

¢ Napiecie baterii: 5V

¢ Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
¢ Czas odtwarzania muzyki: 37 h
e Czas szybkiego tadowania: 15 min
¢ Wskaznik tadowania baterii: Tak
e Zasilanie bateryjne: Tak

¢ Szybkie tadowanie: Tak

e Bluetooth Low Energy (BLE): Tak

e Zarzadzanie potaczeniami: Y

¢ Przewodnik gtosowy: Tak

¢ Jezyki komunikatéw gtosowych: Angielski

¢ Sterowanie gtosem: Tak

¢ Digital Signal Processing (DSP): Tak

*« Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 5,42 kg

¢ Dlugos¢ skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 330 mm

* Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 275 mm

¢ Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 10 szt.

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000

¢ Szerokosc¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 400 mm

¢ Wyciszenie mikrofonu: Tak

¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

¢ Sktadany mikrofon: Tak

¢ Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 8000 Hz

¢ Typ mikrofonu: Na wysiegniku

¢ Czutos¢ mikrofonu: -26 dB

¢ Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak

¢ Ostrzezenia: Regularnie sprawdza¢ stan baterii, aby zapobiec wyciekom., Nie uzywac w poblizu Zrédet ciepta i ognia.,
Trzymad z dala od dzieci.

Budowa stuchawek: Naduszna

Czutos¢ stuchawek: 117 dB

Srednica gtoénika: 4 cm

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Maksymalna moc wejscia: 30 mW

System akustyczny: Zamkniety

Specyfikacja:

Szczegoty techniczne:
e tatwe parowanie: Tak

Waga i rozmiary:
¢ Wysokos¢ produktu: 186 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 157 mm
e Waga produktu: 176,4 g
* Gtebokos¢ produktu: 60,5 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C

Wymagania systemowe:
¢ Obstuga mobilnych systemoéw operacyjnych: Android, iOS

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak
¢ Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak
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Wydajnos¢:

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Odtaczany przewod: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Dtugos¢ kabla: 1,2 m

Diody LED: Poziom natadowania

Typ kontroli: Przyciski

Styl noszenia: Nagtowny

Przyciski operacyjne: Wyciszenie, Objetos¢ +, Volume -, Odbieranie / koficzenie potgczen
Kolor produktu: Czarny

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 8

Technologie ochrony stuchu: Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop
Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 2
Automatyczne podtaczanie: Tak

Odtwarzanie muzyki: Tak

Profil dostepu do ksiazki telefonicznej (PBAP): Tak

Dane opakowania:

* Glebokos¢ opakowania: 103,5 mm

¢ Waga wraz z opakowaniem: 780,8 g
¢ Szerokos¢ opakowania: 188,5 mm

* Wysokos¢ opakowania: 250 mm

Zawartos¢ opakowania:

Walizka: Tak

Przewody: USB

Skrocona instrukcja obstugi: Tak

llosé: 1

Odbiornik dotaczony: Tak

Pokrowiec: Tak

Materiat wktadek dousznych: Sztuczna skéra

Porty i interfejsy:

Zasieg bezprzewdowego router'a: 30 m

Profile Bluetooth: HFP

Bluetooth: Tak

Sposéb tacznosci: Bezprzewodowy

Potaczenie USB: Tak

Wersja Bluetooth: 5.0

Ztacze USB: USB Typu-A

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 100 - 8000 Hz

Bateria:

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Czas rozmowy: 35 h

Czas tadowania: 1,5 h

Napiecie baterii: 5 V

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Czas odtwarzania muzyki: 37 h

Czas szybkiego tadowania: 15 min
Wskaznik tadowania baterii: Tak
Zasilanie bateryjne: Tak

Szybkie tadowanie: Tak

Pozostate funkcje:

¢ Bluetooth Low Energy (BLE): Tak
e Zarzadzanie potaczeniami: Y
¢ Przewodnik gtosowy: Tak
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¢ Jezyki komunikatow gtosowych: Angielski
¢ Sterowanie gtosem: Tak
* Digital Signal Processing (DSP): Tak

Dane logistyczne:

Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 5,42 kg
Dtugosé skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 330 mm
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 275 mm
Produkty w skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 10 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 400 mm

Mikrofon:

Wyciszenie mikrofonu: Tak

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Sktadany mikrofon: Tak

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 8000 Hz

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czutos¢ mikrofonu: -26 dB

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Regularnie sprawdzac stan baterii, aby zapobiec wyciekom., Nie uzywac w poblizu zrédet ciepta i ognia.,
Trzymac z dala od dzieci.

Stuchawki:

Budowa stuchawek: Naduszna
Czutos¢ stuchawek: 117 dB
Srednica gtosnika: 4 cm

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Maksymalna moc wejscia: 30 mW
System akustyczny: Zamkniety
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