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Stuchawki JBL douszne InEar Wave Flex
2 biate (JBLWFLEX2WHT)

Cena 288,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCROKLH
Kod producenta 43057391

Kod EAN 1200130015144
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga obudowy tadujacej: 35,68 g

Wysokos¢ produktu: 18,5 mm

Gtebokosé produktu: 33,5 mm

Szerokos¢ produktu: 18,6 mm

Waga produktu: 8,24 g

Wymiary etui do tadowania (SxGxW): 49,3 x 54,88 x 25,85 mm
Waga lewej stuchawki: 4,12 g

Waga prawej stuchawki: 4,12 g

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak
Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 95 dB
Kolor produktu: Biaty

Zastosowanie: Potaczenia/muzyka

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Typ kontroli: Dotyk

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Stopien ochrony IP: IP54

Cechy zabezpieczen: Pytoszczelny, Wodoodporna
Rodzaj sterowania: Na nauszniku
Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Styl noszenia: Douszny

Odtwarzanie muzyki: Tak

Wysokos¢ opakowania: 123 mm

Giebokos¢ opakowania: 37 mm

Waga wraz z opakowaniem: 110 g

Szerokos¢ opakowania: 87 mm

Karta gwarancyjna: Tak

losé: 1

Przewody: USB Type-C

Etui do tadowania: Tak

Pojemnos¢ pokrowca na tadowarke: 550 mAh
Typ potaczenia skrzynki tadujacej: USB Type-C
Typ tadowania: Przewodowa

Sposodb tacznosci: Bezprzewodowy

Pasmo czestotliwosci: 2.4 - 2.4835 GHz
Wersja Bluetooth: 5.3

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth: Tak

Zasilanie bateryjne: Tak

Czas tadowania: 2 h

Pojemnos¢ baterii: 45 mAh

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Czas rozmowy: 6 h
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Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Czas odtwarzania muzyki: 8 h

Napiecie wejsciowe (etui tadujace): 3,8 V
Napiecie wejsciowe (stuchawki): 3,85 V
Pojemnos¢ baterii (etui tadujace): 550 mAh
Technologia akumulatorowa (obudowa tadujaca): Litowo-jonowa (Li-lon)
Czutos¢ mikrofonu: -38 dB

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 4

Typ mikrofonu: Wbudowany mikrofon
Srednica gtoénika: 1,2 cm

Impedancja: 16 Q

Czutosc¢ stuchawek: 98 dB

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Typ sterownika: Dynamiczny

Typ stuchawek dousznych: Stuchawki douszne
Budowa stuchawek: Wewnatrzuszna

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

Waga obudowy tadujacej: 35,68 g

Wysokos¢ produktu: 18,5 mm

Gtebokosé produktu: 33,5 mm

Szerokos¢ produktu: 18,6 mm

Waga produktu: 8,24 g

Wymiary etui do tadowania (SxGxW): 49,3 x 54,88 x 25,85 mm
Waga lewej stuchawki: 4,12 g

Waga prawej stuchawki: 4,12 g

Wydajnos¢:

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak
Maksymalny poziom natezenia dzwieku: 95 dB
Kolor produktu: Biaty

Zastosowanie: Potgczenia/muzyka

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Typ kontroli: Dotyk

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Stopien ochrony IP: IP54

Cechy zabezpieczen: Pytoszczelny, Wodoodporna
Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Styl noszenia: Douszny

Odtwarzanie muzyki: Tak

Dane opakowania:

* Wysokos¢ opakowania: 123 mm
* Gtebokos¢ opakowania: 37 mm
e Waga wraz z opakowaniem: 110 g
* Szerokosc¢ opakowania: 87 mm

Zawartosc¢ opakowania:

Karta gwarancyjna: Tak

los¢é: 1

Przewody: USB Type-C

Etui do tadowania: Tak

Pojemnos¢ pokrowca na tadowarke: 550 mAh
Typ potaczenia skrzynki tadujacej: USB Type-C
Typ tadowania: Przewodowa

Porty i interfejsy:

¢ Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy
* Pasmo czestotliwosci: 2.4 - 2.4835 GHz
¢ Wersja Bluetooth: 5.3
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* Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
¢ Bluetooth: Tak

Bateria:
e Zasilanie bateryjne: Tak
e Czas tadowania: 2 h
* Pojemnos¢ baterii: 45 mAh
¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
e Czas rozmowy: 6 h
¢ Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
¢ Czas odtwarzania muzyki: 8 h
* Napiecie wejsciowe (etui tadujace): 3,8 V
* Napiecie wejsciowe (stuchawki): 3,85 V
* Pojemnos¢ baterii (etui tadujace): 550 mAh

Technologia akumulatorowa (obudowa tadujaca): Litowo-jonowa (Li-lon)
Mikrofon:

¢ Czutos¢ mikrofonu: -38 dB
¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 4
¢ Typ mikrofonu: Wbudowany mikrofon

Stuchawki:

Srednica gtodnika: 1,2 cm

Impedancja: 16 Q

Czutos¢ stuchawek: 98 dB

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Typ sterownika: Dynamiczny

Typ stuchawek dousznych: Stuchawki douszne
Budowa stuchawek: Wewngtrzuszna
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