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Stuchawki Sharkoon Skiller SGH50

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Waga produktu: 342 g

Typ kontroli: Przyciski

Nazwa koloru: Black

Styl noszenia: Nagtowny

Kolor produktu: Czarny

Odtaczany przewod: Tak

Rodzaj sterowania: Na przewodzie

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy
Dtugos¢ kabla: 2,75 m

Kolor kabla: Czarny

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Gaming

llosé: 1

Certyfikaty zgodnosci: CE, RoHS, REACH
Sposéb tacznosci: Przewodowy
Mikrofon: Tak

Materiat pokrycia stykow: Ztoto

Ztacze 3,5 mm: Tak

Ztacza 2x 3,5 mm: Tak

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Wyciszenie mikrofonu: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Impedancja mikrofonu: 2200 Q
Odczepiany mikrofon: Tak

Czutos¢ mikrofonu: -38 dB
Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Maksymalna moc wejscia: 40 mW
Pasmo przenoszenia: 10 - 40000 Hz
Czutos¢ stuchawek: 112 dB

Budowa stuchawek: Okotouszna
Impedancja: 55 Q

Srednica gto$nika: 5 cm

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 342 g
Wydajnos¢:

e Typ kontroli: Przyciski

¢ Nazwa koloru: Black
¢ Styl noszenia: Nagtowny

158,60 zt
Dostepny
WLONONWCROKO4
4044951032105
4044951032105
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Kolor produktu: Czarny

Odtaczany przewoéd: Tak

Rodzaj sterowania: Na przewodzie

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Dtugosé kabla: 2,75 m

Kolor kabla: Czarny

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Gaming

Zawartos¢ opakowania:

e llos¢: 1
Certyfikaty:

¢ Certyfikaty zgodnosci: CE, RoHS, REACH
Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy

¢ Mikrofon: Tak

¢ Materiat pokrycia stykow: Zioto
e Ztacze 3,5 mm: Tak

e Ztacza 2x 3,5 mm: Tak

Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Mikrofon:

¢ Wyciszenie mikrofonu: Tak

e Typ mikrofonu: Na wysiegniku

¢ Impedancja mikrofonu: 2200 Q

¢ Odczepiany mikrofon: Tak

¢ Czutos¢ mikrofonu: -38 dB

* Czestotliwosé mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Stuchawki:

« Maksymalna moc wejscia: 40 mW
e Pasmo przenoszenia: 10 - 40000 Hz
¢ Czutos¢ stuchawek: 112 dB

¢ Budowa stuchawek: Okotouszna

¢ Impedancja: 55 Q

 Srednica gtosnika: 5 cm
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