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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/sluchawki-sony-wf-Is910nb-ausines-p-218422.html

Stuchawki SONY WF-LS910NB Ausines

Cena 652,33 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRGTDO
Kod producenta 39759953

Kod EAN 4548736157880

Opis produktu

Port tadowania USB typu C: Tak

Wymagana moc tadowania (min): 2,5 W

Waga obudowy tadujacej: 41 g

Gtebokos¢ produktu: 50 mm

Wymiary etui do tadowania (SxGxW): 47,2 x 47,2 x 32,6 mm
Szerokos¢ produktu: 50 mm

Waga lewej stuchawki: 4,9 g

Wysokos¢ produktu: 40 mm

Waga prawej stuchawki: 4,9 g

Waga produktu: 75 g

Cechy zabezpieczen: Wodoodporny, Odporne na wilgo¢, Pytoszczelny, Odporne na pot
Wspoétpraca z Asystentem Google: Tak

Wspétpraca z Apple Siri: Tak

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Zastosowanie: Potaczenia/muzyka

Czysty dzwiek: Tak

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Styl noszenia: Douszny

Stopien ochrony IP: IPX4

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak

Materiat obudowy: Plastik

Kolor produktu: Czarny

Giebokos¢ opakowania: 85 mm

Wysokos¢ opakowania: 90 mm

Szerokos¢ opakowania: 66 mm

Waga wraz z opakowaniem: 180 g

Akcesoria w zestawie: Silikonowe koncéwki do uszu w 3 rozmiarach
Zasilacz sieciowy: Nie

Etui do tadowania: Tak

Karta gwarancyjna: Tak

Dodakowe koncéwki: Tak

Zasieg bezprzewdowego router'a: 10 m

Profile Bluetooth: HSP, AVRCP, HFP, A2DP, TMAP
Mikrofon: Tak

Wersja Bluetooth: 5.3

Bluetooth: Tak

Sposodb tacznosci: Bezprzewodowy

Pasmo czestotliwosci: 2.4 - 2.4835 GHz

Czas tadowania: 2 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Czas tadowania baterii (obudowa do tadowania): 3 h
Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Szybkie tadowanie: Tak

Technologia akumulatorowa (obudowa tadujaca): Litowo-jonowa (Li-lon)
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Nieprzerwany czas odtwarzania dzwieku (bez ANC): 8 h
Nieprzerwany czas odtwarzania dZzwieku (z ANC): 5,5 h
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Typ mikrofonu: Wbudowany mikrofon

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

System akustyczny: Zamkniety

Rodzaj redukcji hatasu: Hybrydowy

Srednica gtos$nika: 8,4 mm

Typ stuchawek dousznych: Stuchawki douszne

Redukcja hatasu: Tak

Budowa stuchawek: Wewnatrzuszna

Ttumienie hatasu: Tak

Specyfikacja:
Moc:

¢ Port tadowania USB typu C: Tak
¢ Wymagana moc tadowania (min): 2,5 W

Waga i rozmiary:

¢ Waga obudowy tadujacej: 41 g
* Glebokos¢ produktu: 50 mm

e Wymiary etui do tadowania (SxGxW): 47,2 x 47,2 x 32,6 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 50 mm

¢ Waga lewej stuchawki: 4,9 g

¢ Wysokos¢ produktu: 40 mm

¢ Waga prawej stuchawki: 4,9 g

¢ Waga produktu: 75 g

Wydajnos¢:

Cechy zabezpieczen: Wodoodporny, Odporne na wilgo¢, Pytoszczelny, Odporne na pot
Wspoétpraca z Asystentem Google: Tak
Wspétpraca z Apple Siri: Tak

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Zastosowanie: Potgczenia/muzyka

Czysty dzwiek: Tak

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Styl noszenia: Douszny

Stopien ochrony IP: IPX4

Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak
Materiat obudowy: Plastik

Kolor produktu: Czarny

Dane opakowania:

Giebokos¢ opakowania: 85 mm
Wysokos¢ opakowania: 90 mm
Szerokos¢ opakowania: 66 mm
Waga wraz z opakowaniem: 180 g

Zawartos¢ opakowania:

Akcesoria w zestawie: Silikonowe koncowki do uszu w 3 rozmiarach
Zasilacz sieciowy: Nie

Etui do tadowania: Tak

Karta gwarancyjna: Tak

Dodakowe koncowki: Tak

Porty i interfejsy:

Zasieg bezprzewdowego router'a: 10 m
Profile Bluetooth: HSP, AVRCP, HFP, A2DP, TMAP
Mikrofon: Tak

Wersja Bluetooth: 5.3
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¢ Bluetooth: Tak
¢ Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy
* Pasmo czestotliwosci: 2.4 - 2.4835 GHz

Bateria:

Czas tadowania: 2 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Czas tadowania baterii (obudowa do tadowania): 3 h

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Szybkie tadowanie: Tak

Technologia akumulatorowa (obudowa tadujaca): Litowo-jonowa (Li-lon)
Nieprzerwany czas odtwarzania dzwieku (bez ANC): 8 h
Nieprzerwany czas odtwarzania dZzwieku (z ANC): 5,5 h

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Mikrofon:
¢ Typ mikrofonu: Wbudowany mikrofon
Stuchawki:

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

System akustyczny: Zamkniety

Rodzaj redukcji hatasu: Hybrydowy

Srednica gtoénika: 8,4 mm

Typ stuchawek dousznych: Stuchawki douszne
Redukcja hatasu: Tak

Budowa stuchawek: Wewngtrzuszna
Ttumienie hatasu: Tak
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