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Sony Cyber-Shot ZV-1F do vlogowania

Cena 2 402,96 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRMULI

Kod producenta 442644

Kod EAN 5013493456426

Opis produktu

Obsługiwane karty pamięci: MS PRO, MS Micro (M2), SDXC, MS Duo, SD, SDHC, MS Pro-HG Duo
Kolor produktu: Czarny
Waga (łącznie z baterią): 256 g
Głębokość produktu: 46,4 mm
Szerokość produktu: 105,5 mm
Wysokość produktu: 60 mm
Waga produktu: 229 g
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
NFC: Nie
Wersja Bluetooth: 4.1
Wi-Fi: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Bluetooth: Tak
Baterie w zestawie: Tak
Przewody: USB
Przewodnik użytkownika: Tak
Ekran dotykowy: Tak
Długość przekątnej ekranu (cm): 7,5 cm
Przekątna ekranu: 3"
Kąt widzenia (pionowy): 176°
Kąt widzenia w poziomie: 270°
Typ ekranu: LCD
Proporcje obrazu: 4:3
Rozdzielczość wyświetlacza: 921600 dot
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie: Tak
Wersja USB: 2.0
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
HDMI: Tak
Złącze USB: USB Type-C
Rodzaj złącza HDMI: Mikro
Mikrofon: Tak
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 4,5 h
Battery life (CIPA standard): 540 zdj.
Typ obsługiwanych baterii: NP-BX1
Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Balans bieli: Automatyczna, Światło dzienne, Pod wodą, Cień, Zachmurzenie, Światło jarzeniowe
Tryb odtwarzania: Szybkie przewijanie, Przewijanie
System plików: DCF, Exif, MPF
Tryby pracy kamery: Self-timer, Continuous high, Pojedyńczy
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Odtwarzanie: Pokaz slajdów, Film
Tryb wykonywania zdjęć: Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Film, Automatyczna, Ręczny
Opóżnienie samowyzwalacza: 2, 10 s, 5
Kontrola nasycenia: Tak
Rozdzielczości wideo: 1920 x 1080, 3840 x 2160
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Obsługiwane formaty plików wideo: XAVC S
Nagrywanie wideo: Tak
System formatu sygnału analogowego: NTSC, PAL
Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
Typ HD: 4K Ultra HD
Maksymalna przesłona: 2
Długość stałej ogniskowej: 7,6 mm
Cyfrowy zoom: 4x
Struktura soczewki: 6/6
Typ migawki aparatu: Elektroniczny
Typ przetwornika obrazu: Exmor RS CMOS
Format kompresji zdjęć: JPEG
Megapiksele: 20,1 MP
Format przetwornika obrazu: 3:2
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 5472 x 3648 px
Typ aparatu/kamery: Kompaktowy aparat fotograficzny
Rozmiar przetwornika obrazu: 1"
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF): Twarz, Zwierzęta, Oko
Regulator ostrości: Automatyczne/Ręczne
Tryby autofokusa: Ustawianie ostrości z detekcją kontrastu, Pomiar centralnie ważony, Elastycznyˌ punktowy
autofokus, Pojedynczy autofokus, Ciągły autofokus
Tryby naświetlania: Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE
Pomiar światła: Centralnie ważony, Super lekka, Punkt
Czułość ISO: 10000, 320, 640, 800, 500, 125, 160, 1000, 3200, 6400, 200, 5000, 4000, 1250, 400, 8000, 1600, 2500,
12800, 2000
Korekcja naświetlania: ± 3EV (1/3EV step)
Czułość ISO (min): 125
Czułość ISO (maks): 12800

Specyfikacja:
Pamięć:

Obsługiwane karty pamięci: MS PRO, MS Micro (M2), SDXC, MS Duo, SD, SDHC, MS Pro-HG Duo

Konstrukcja:

Kolor produktu: Czarny

Waga i rozmiary:

Waga (łącznie z baterią): 256 g
Głębokość produktu: 46,4 mm
Szerokość produktu: 105,5 mm
Wysokość produktu: 60 mm
Waga produktu: 229 g

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Sieć:

NFC: Nie
Wersja Bluetooth: 4.1
Wi-Fi: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Bluetooth: Tak

Zawartość opakowania:

Baterie w zestawie: Tak
Przewody: USB
Przewodnik użytkownika: Tak

Wyświetlacz:

Ekran dotykowy: Tak
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Długość przekątnej ekranu (cm): 7,5 cm
Przekątna ekranu: 3"
Kąt widzenia (pionowy): 176°
Kąt widzenia w poziomie: 270°
Typ ekranu: LCD
Proporcje obrazu: 4:3
Rozdzielczość wyświetlacza: 921600 dot
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie: Tak

Porty i interfejsy:

Wersja USB: 2.0
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
HDMI: Tak
Złącze USB: USB Type-C
Rodzaj złącza HDMI: Mikro
Mikrofon: Tak

Bateria:

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 4,5 h
Battery life (CIPA standard): 540 zdj.
Typ obsługiwanych baterii: NP-BX1

Kamera:

Regulowanie jakości: Kontrast, Ostrość, Nasycenie
Balans bieli: Automatyczna, Światło dzienne, Pod wodą, Cień, Zachmurzenie, Światło jarzeniowe
Tryb odtwarzania: Szybkie przewijanie, Przewijanie
System plików: DCF, Exif, MPF
Tryby pracy kamery: Self-timer, Continuous high, Pojedyńczy
Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
Odtwarzanie: Pokaz slajdów, Film
Tryb wykonywania zdjęć: Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Film, Automatyczna, Ręczny
Opóżnienie samowyzwalacza: 2, 10 s, 5
Kontrola nasycenia: Tak

Video:

Rozdzielczości wideo: 1920 x 1080, 3840 x 2160
Obsługiwane formaty plików wideo: XAVC S
Nagrywanie wideo: Tak
System formatu sygnału analogowego: NTSC, PAL
Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
Typ HD: 4K Ultra HD

System obiektywów:

Maksymalna przesłona: 2
Długość stałej ogniskowej: 7,6 mm
Cyfrowy zoom: 4x
Struktura soczewki: 6/6

Migawka:

Typ migawki aparatu: Elektroniczny

Jakość obrazu:

Typ przetwornika obrazu: Exmor RS CMOS
Format kompresji zdjęć: JPEG
Megapiksele: 20,1 MP
Format przetwornika obrazu: 3:2
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 5472 x 3648 px
Typ aparatu/kamery: Kompaktowy aparat fotograficzny
Rozmiar przetwornika obrazu: 1"

Ustawienie ostrości:
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Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF): Twarz, Zwierzęta, Oko
Regulator ostrości: Automatyczne/Ręczne
Tryby autofokusa: Ustawianie ostrości z detekcją kontrastu, Pomiar centralnie ważony, Elastycznyˌ punktowy
autofokus, Pojedynczy autofokus, Ciągły autofokus

Ekspozycja:

Tryby naświetlania: Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE
Pomiar światła: Centralnie ważony, Super lekka, Punkt
Czułość ISO: 10000, 320, 640, 800, 500, 125, 160, 1000, 3200, 6400, 200, 5000, 4000, 1250, 400, 8000, 1600, 2500,
12800, 2000
Korekcja naświetlania: ± 3EV (1/3EV step)
Czułość ISO (min): 125
Czułość ISO (maks): 12800
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