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Sony MDR-7506 - Słuchawki studyjne

Cena 504,76 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy MISSONSLU0001

Kod producenta SONY MDR-7506

Kod EAN 4901780289486

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga produktu: 230 g
Kolor produktu: Czarny
Styl noszenia: Nagłowny
Długość kabla: 3 m
Typ produktu: Słuchawki
Zastosowanie: Scena/studio
Możliwość złożenia: Tak
Walizka: Tak
Materiał pokrycia styków: Złoto
Sposób łączności: Przewodowy
Złącze 6,35 mm: Tak
Złącze 3,5 mm: Tak
Typ przewodu: OFC
Kompatybilność z marką: Dowolna marka
Typ mikrofonu: Niedostępny
Ostrzeżenia: Unikaj długotrwałego stosowania na wysokim poziomie głośności, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.,
Nie zanurzać w wodzie ani nie narażać na działanie ekstremalnych temperatur., Produkt zawiera baterie litowe, które
mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.
Czułość słuchawek: 106 dB
System akustyczny: Zamknięty
Maksymalna moc wejścia: 1000 mW
Impedancja: 63 Ω
Typ sterownika: Dynamiczny
Pasmo przenoszenia: 10 - 20000 Hz
Budowa słuchawek: Okołouszna
Rodzaj magnesu: Neodym
Średnica głośnika: 4 cm

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

Waga produktu: 230 g

Wydajność:

Kolor produktu: Czarny
Styl noszenia: Nagłowny
Długość kabla: 3 m
Typ produktu: Słuchawki
Zastosowanie: Scena/studio
Możliwość złożenia: Tak
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Zawartość opakowania:

Walizka: Tak

Porty i interfejsy:

Materiał pokrycia styków: Złoto
Sposób łączności: Przewodowy
Złącze 6,35 mm: Tak
Złącze 3,5 mm: Tak

Pozostałe funkcje:

Typ przewodu: OFC
Kompatybilność z marką: Dowolna marka

Mikrofon:

Typ mikrofonu: Niedostępny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj długotrwałego stosowania na wysokim poziomie głośności, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu.,
Nie zanurzać w wodzie ani nie narażać na działanie ekstremalnych temperatur., Produkt zawiera baterie litowe, które
mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.

Słuchawki:

Czułość słuchawek: 106 dB
System akustyczny: Zamknięty
Maksymalna moc wejścia: 1000 mW
Impedancja: 63 Ω
Typ sterownika: Dynamiczny
Pasmo przenoszenia: 10 - 20000 Hz
Budowa słuchawek: Okołouszna
Rodzaj magnesu: Neodym
Średnica głośnika: 4 cm
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