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Sony MDR-7506 - Stuchawki studyjne

Cena 488,58 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy MISSONSLU0001
Kod producenta SONY MDR-7506
Kod EAN 4901780289486
PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga produktu: 230 g

Styl noszenia: Nagtowny

Zastosowanie: Scena/studio

Kolor produktu: Czarny

Typ produktu: Stuchawki

Diugos¢ kabla: 3 m

Mozliwosc¢ ztozenia: Tak

Walizka: Tak

Ztacze 6,35 mm: Tak

Sposdb tacznosci: Przewodowy

Ztacze 3,5 mm: Tak

Materiat pokrycia stykow: Ztoto

Typ przewodu: OFC

Kompatybilnosé z marka: Dowolna marka
Typ mikrofonu: Niedostepny
Ostrzezenia: Nie zanurza¢ w wodzie ani nie naraza¢ na dziatanie ekstremalnych temperatur., Produkt zawiera baterie
litowe, ktére moga stwarzaé zagrozenie pozarowe., Unikaj diugotrwatego stosowania na wysokim poziomie gtosnosci,
aby zapobiec uszkodzeniom stuchu.
Czutosc¢ stuchawek: 106 dB

System akustyczny: Zamkniety

Budowa stuchawek: Okotouszna
Maksymalna moc wejscia: 1000 mW
Pasmo przenoszenia: 10 - 20000 Hz
Impedancja: 63 Q

Rodzaj magnesu: Neodym

Typ sterownika: Dynamiczny

Srednica gtoénika: 4 cm

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Waga produktu: 230 g
Wydajnos¢:

¢ Styl noszenia: Nagtowny

e Zastosowanie: Scena/studio
e Kolor produktu: Czarny

e Typ produktu: Stuchawki

¢ Diugosc kabla: 3 m

¢ Mozliwos¢ ztozenia: Tak
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Zawartos¢ opakowania:
e Walizka: Tak
Porty i interfejsy:

e Ztacze 6,35 mm: Tak

¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy

e Ztacze 3,5 mm: Tak

¢ Materiat pokrycia stykow: Zioto

Pozostate funkcje:

e Typ przewodu: OFC
« Kompatybilnos¢ z marka: Dowolna marka

Mikrofon:
¢ Typ mikrofonu: Niedostepny
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie zanurza¢ w wodzie ani nie naraza¢ na dziatanie ekstremalnych temperatur., Produkt zawiera baterie
litowe, ktére moga stwarza¢ zagrozenie pozarowe., Unikaj diugotrwatego stosowania na wysokim poziomie gtosnosci,
aby zapobiec uszkodzeniom stuchu.

Stuchawki:

Czutos¢ stuchawek: 106 dB

System akustyczny: Zamkniety
Budowa stuchawek: Okotouszna
Maksymalna moc wejscia: 1000 mW
Pasmo przenoszenia: 10 - 20000 Hz
Impedancja: 63 Q

Rodzaj magnesu: Neodym

Typ sterownika: Dynamiczny
Srednica gtoénika: 4 cm
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