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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/stanley-0-77-030-wilgotnosciomierz-p-211152.html

Stanley 0-77-030 wilgotnosciomierz

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Najlepsze zastosowania: Beton, Mozdzierz, Gips, Drewno
Kolor produktu: Czarny, Zétty

Typ wyswietlacza: LCD

Typ ekranu: Cyfrowy

Technika pomiarowa: Odpornosc¢ (PIN)

Zakres pomiaru wilgotnosci materiatu: 0,2 - 2%
Zakres pomiaru wilgotnosci drewna: 6 - 44%
Liczba obstugiwanych baterii: 4

Typ obstugiwanych baterii: AAA

Szerokos¢ opakowania: 150 mm

Wysokos¢ opakowania: 250 mm

Gtebokos¢ opakowania: 90 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 37 °C
Obudowa pamieci masowej: Tak

Dotaczony akumulator: Tak

156,85 zt
Dostepny
WLONONWCRCHRK
62-077030
3253560770303

Ostrzezenia: Uzywaj wytgcznie zgodnie z instrukcjg obstugi., Nie prébuj demontowad urzgdzenia samodzielnie.,

Chroni¢ przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Najlepsze zastosowania: Beton, Mozdzierz, Gips, Drewno
Kolor produktu: Czarny, Zétty

Typ wyswietlacza: LCD

Typ ekranu: Cyfrowy

Technika pomiarowa: Odpornos¢ (PIN)

Zakres pomiaru wilgotnosci materiatu: 0,2 - 2%
Zakres pomiaru wilgotnosci drewna: 6 - 44%

Liczba obstugiwanych baterii: 4
Typ obstugiwanych baterii: AAA

i rozmiary:
Szerokos¢ opakowania: 150 mm

Wysokos¢ opakowania: 250 mm
Gtebokos¢ opakowania: 90 mm

Warunki pracy:
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e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 37 °C
Zawartos¢ opakowania:

e Obudowa pamieci masowej: Tak
¢ Dotaczony akumulator: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Uzywaj wytacznie zgodnie z instrukcjg obstugi., Nie prébuj demontowac urzgdzenia samodzielnie.,
Chroni¢ przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
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