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SWITCH POE HIKVISION DS-3E0310P-
E/M 10-PORTOWY

Cena 238,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy ACT-KILHIKSWI0009

Kod producenta DS-3E0310P-E/M

Kod EAN 6941264044413

Opis produktu

Materiał obudowy: Metal
Kolor produktu: Czarny
Diody LED: Tak
Pobór mocy (max): 65 W
Zasilacz dołączony: Tak
Wysokość produktu: 27,8 mm
Głębokość produktu: 103,3 mm
Szerokość produktu: 217,6 mm
Waga produktu: 555 g
Typ przełącznika: Nie zarządzany
Przełącznik wielowarstwowy: L2
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
Obsługa 10G: Nie
Pełny dupleks: Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Waga wraz z opakowaniem: 1,2 kg
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
Ilość portów Fast Ethernet (copper): 8
Ilość portów Gigabit Ethernet: 2
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
Prędkość przekazywania: 4,1664 Mpps
Store-and-forward: Tak
Przepustowość rutowania/przełączania: 5,6 Gbit/s
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
Obsługa PoE: Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 60 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
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