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Switch Tenda TEG1024D (24x
10/100/1000Mbps)

Cena 241,89 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy KILTDASWI0024

Kod producenta TEG1024D

Kod EAN 6932849403305

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Kolor produktu: Niebieski
Możliwość sztaplowania: Tak
Pobór mocy: 20 W
Filtrowanie adresów MAC: Tak
Typ przełącznika: Nie zarządzany
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Podpora kontroli przepływu: Tak
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Pełny dupleks: Tak
Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
Rozmiar: 27,9 cm (11")
Sposób łączności: Przewodowy
Wi-Fi: Nie
Store-and-forward: Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 48 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
Obsługa PoE: Nie

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Kolor produktu: Niebieski
Możliwość sztaplowania: Tak

Moc:

Pobór mocy: 20 W

Ochrona:

Filtrowanie adresów MAC: Tak

Cechy zarządzania:
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Typ przełącznika: Nie zarządzany

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć:

Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Podpora kontroli przepływu: Tak
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Pełny dupleks: Tak
Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

Porty i interfejsy:

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

Pozostałe funkcje:

Rozmiar: 27,9 cm (11")
Sposób łączności: Przewodowy
Wi-Fi: Nie

Przesyłanie danych:

Store-and-forward: Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 48 Gbit/s
Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

Obsługa PoE: Nie
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