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Synology Router WRX560, Wi-Fi 6, IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax, 1x 2.5GbE, 3x
1GbE, 1xUSB 3.2, Dual WAN, Dual-
band Wi-Fi

Cena 1 099,53 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy ROUSYLROU0007

Kod producenta WRX560

Kod EAN 4711174724970

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Certyfikaty zgodności: Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, RoHS
Typ pamięci RAM: DDR4
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń: 150
Procesor wbudowany: Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
Taktowanie procesora: 1,4 MHz
Diody LED: Zasilanie, WPS
Kolor produktu: Czarny
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
Pobór mocy: 10,8 W
Głębokość produktu: 194 mm
Wysokość produktu: 66 mm
Waga produktu: 1,35 kg
Szerokość produktu: 233 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2
Obsługa DMZ: Tak
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Przewodowa sieć LAN: Tak
Trasa statyczna: Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Routing oparty na regułach: Tak
Zasilacz sieciowy: Tak
Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2400 Mbit/s
Standardy Wi- Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 600 Mbit/s
Klient DHCP: Tak
Serwer DHCP: Tak
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Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
Port USB: Tak
Konstrukcja anteny: Wewnętrzny
DSL WAN: Nie
Typ połączenia WAN: RJ-45
Połączenie USB 3G/4G: Nie
Gniazdo karty SIM: Nie
Ethernet WAN: Tak
Ostrzeżenia: Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i
wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, RoHS

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Certyfikaty zgodności: Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, RoHS

Cechy:

Typ pamięci RAM: DDR4
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń: 150
Procesor wbudowany: Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
Taktowanie procesora: 1,4 MHz

Konstrukcja:

Diody LED: Zasilanie, WPS
Kolor produktu: Czarny

Moc:

Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
Pobór mocy: 10,8 W

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 194 mm
Wysokość produktu: 66 mm
Waga produktu: 1,35 kg
Szerokość produktu: 233 mm

Ochrona:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2
Obsługa DMZ: Tak

Warunki pracy:

Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

Sieć:

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Przewodowa sieć LAN: Tak
Trasa statyczna: Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Routing oparty na regułach: Tak

Zawartość opakowania:

Zasilacz sieciowy: Tak
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Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2400 Mbit/s
Standardy Wi- Fi: 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 600 Mbit/s

Protokoły:

Klient DHCP: Tak
Serwer DHCP: Tak

Porty i interfejsy:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
Port USB: Tak

Antena:

Konstrukcja anteny: Wewnętrzny

Połączenie WAN:

DSL WAN: Nie
Typ połączenia WAN: RJ-45
Połączenie USB 3G/4G: Nie
Gniazdo karty SIM: Nie
Ethernet WAN: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie używać w wilgotnych warunkach., Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamontowane i
wentylowane., Nie otwierać urządzenia – grozi porażeniem prądem.

Zrównoważony rozwój:

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UKCA, RoHS
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