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Szlifierka taśmowa bez aku i ład 18V
9x533mm MAKITA

Cena 1 027,76 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRFPUD

Kod producenta DBS180Z

Kod EAN 0088381728928

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Typ szlifierki: Szlifierka do detali
Regulowana prędkość: Tak
Wbudowane światło: Tak
Kolor produktu: Czarny
Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria
Szerokość produktu: 500 mm
Waga produktu: 1,4 kg
Rozmiar płyty do szlifowania: 9 x 533 mm
Wysokość produktu: 166 mm
Głębokość produktu: 500 mm
Prędkość biegu jałowego (maks.): 1700 m/min
Kompatybilna średnica węża: 17/22 mm
Prędkość biegu jałowego (min.): 600 m/min
Poziom wibracji (szlifowanie): 2,5 m/s²
Błąd poziomu wibracji (szlifowanie): 1,5 m/s²
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB

Specyfikacja:
Cechy:

Typ szlifierki: Szlifierka do detali
Regulowana prędkość: Tak
Wbudowane światło: Tak
Kolor produktu: Czarny

Moc:

Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 500 mm
Waga produktu: 1,4 kg
Rozmiar płyty do szlifowania: 9 x 533 mm
Wysokość produktu: 166 mm
Głębokość produktu: 500 mm
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Wydajność:

Prędkość biegu jałowego (maks.): 1700 m/min
Kompatybilna średnica węża: 17/22 mm
Prędkość biegu jałowego (min.): 600 m/min
Poziom wibracji (szlifowanie): 2,5 m/s²
Błąd poziomu wibracji (szlifowanie): 1,5 m/s²
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

