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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/szybkowar-xiaomi-electric-pressure-cooker-4-81-p-156179.html

Opis produktu

Kolor produktu: Biaty
Pojemnos¢: 4,8 |

tatwosc czyszczenia: Tak
Czujnik temperatury: Tak
Czesci wodoodporne: Tak
Powtoka nieprzywierajaca: Tak
Wbudowany wyswietlacz: Tak
Antyposlizgowe noézki: Tak
Bezpieczne w uzyciu: Tak
tatwy w uzyciu: Tak
Cisnienie znamionowe: 70 kPa

Czestotliwos¢ znamionowa: 50
Moc znamionowa: 1000 W
Gtebokos¢ produktu: 288 mm
Wysokos¢ produktu: 347 mm
Waga produktu: 5,3 kg
Szerokos¢ produktu: 296 mm
Rodzaj opakowania: Pudetko
llosé: 1 szt.

Miarka: Tak

Wyjmowany garnek: Tak
Instrukcja obstugi: Tak
topatka: Tak

zgodnie z instrukcja obstugi.

¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS04: Gazy pod ci$nieniem

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Kolor produktu: Biaty

¢ Pojemnos¢: 4,8 |

¢ tatwosc¢ czyszczenia: Tak

e Czujnik temperatury: Tak

¢ Czesci wodoodporne: Tak

¢ Powtoka nieprzywierajaca: Tak
* Wbhudowany wyswietlacz: Tak
¢ Antyposlizgowe nézki: Tak

e Bezpieczne w uzyciu: Tak

Szybkowar Xiaomi Electric Pressure

Cooker 4,8l

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

Napiecie znamionowe: 220 - 240 V

- 60 Hz

367,77 zt
Dostepny
AGDXAOSZY0003
BHR8845EU
6941812792261

27.51.24.0

Ostrzezenia: Nie otwieraj szybkowaru, gdy jest pod cisnieniem., Unikaj przepetniania szybkowaru., Uzywaj tylko
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e tatwy w uzyciu: Tak
Moc:

¢ Cisnienie znamionowe: 70 kPa

* Napiecie znamionowe: 220 - 240 V

¢ Czestotliwos¢ znamionowa: 50 - 60 Hz
¢ Moc znamionowa: 1000 W

Waga i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 288 mm
Wysokos¢ produktu: 347 mm
Waga produktu: 5,3 kg

Szerokos¢ produktu: 296 mm

Dane opakowania:

¢ Rodzaj opakowania: Pudetko
e llosé: 1 szt.

Zawartos¢ opakowania:

e Miarka: Tak

¢ Wyjmowany garnek: Tak
¢ Instrukcja obstugi: Tak

e topatka: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nie otwieraj szybkowaru, gdy jest pod cisnieniem., Unikaj przepetniania szybkowaru., Uzywaj tylko

zgodnie z instrukcjg obstugi.
¢ Piktogram(y) zagrozenia: GHS04: Gazy pod cisnieniem
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