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TACENS MARS MPB650SIM 650W DC-
DC 80PLUS BRONZE - za

Cena 248,95 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy ZDLTACOBUO019

Kod producenta TACMARS-MPB650SIM
Kod EAN 8435693112679
PKWiU 27.90.41.0

produktu

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj chtodzenia: Aktywne

Wbudowany wytacznik: Tak

Liczba wentylatoréw: 1 wentylator

Srednica czaszy wentylatora: 12 cm

Napiecie wejsciowe AC: 200 - 240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 47 - 63 Hz

taczna moc: 650 W

Wydajnosé: 90%

Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji wspoétczynnika mocy: Aktywne
Funkcje ochrony zasilania: Krétkie spiecie, Ochrona przez zbyt wysokim napieciem, Nadpradowe, Zabezpieczenie

przecigzeniowe

Gtebokos¢ produktu: 150 mm

Szerokos¢ produktu: 145 mm

Wysokos¢ produktu: 85 mm

Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
Przeznaczenie: PC

Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
Technologia tozysk: Hydrauliczny
Obstugiwany typ ptyty giéwnej: ATX
Ztacze zasilania EPS (4+4 pin): 1

Ztacza zasilajace PCl Express (6+2 pin): 2
Typ okablowania: Modularne

Motherboard power connector: 24-pin ATX

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Moc:

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj chtodzenia: Aktywne
Wbudowany wytacznik: Tak

Liczba wentylatoréw: 1 wentylator
Srednica czaszy wentylatora: 12 cm

Napiecie wejsciowe AC: 200 - 240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 47 - 63 Hz
taczna moc: 650 W

Wydajnos¢: 90%
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e Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji wspétczynnika mocy: Aktywne
* Funkcje ochrony zasilania: Krétkie spiecie, Ochrona przez zbyt wysokim napieciem, Nadpradowe, Zabezpieczenie
przecigzeniowe

Waga i rozmiary:

¢ Glebokos¢ produktu: 150 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 145 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 85 mm

Wydajnos¢:

¢ Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

¢ Przeznaczenie: PC

¢ Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze

¢ Technologia tozysk: Hydrauliczny

¢ Obstugiwany typ ptyty gtéwnej: ATX

Porty i interfejsy:

e Ztacze zasilania EPS (4+4 pin): 1

e Ztacza zasilajace PCIl Express (6+2 pin): 2
¢ Typ okablowania: Modularne

¢ Motherboard power connector: 24-pin ATX
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