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TC Helicon GO XLR-WH - Mikser i
interfejs audio USB

Cena 1 464,60 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy NGLTLNKMI0002

Kod producenta 35000059

Kod EAN 4033653191005

PKWiU 26.30.12.0

Opis produktu

Kolor produktu: Biały
Podświetlenie: Tak
Obsługiwany typ USB: USB Typu B
Pobór mocy: 10 W
Bezpiecznik: 1 A
Zasilanie Phantom: 48 V
Szerokość produktu: 285 mm
Wysokość produktu: 82 mm
Waga produktu: 1,55 kg
Głębokość produktu: 174 mm
Obsługiwane stawki próbek: 48 kHz
Zakres częstotliwości: 10 - 20000 Hz
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku: 24 bit
Stosunek sygnału do szumu (SNR): 101 dB
Wejście optyczne: Tak
Wejście cyfrowe audio: 1
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
Ilość wejść mikrofonowych: 1
Liczba portów USB 2.0: 1
Porty wyjściowe AUX: 1
Wejście XLR: Tak
Wejście AUX: Tak
Mikrofon: Tak
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabli., Przechowywać z
dala od wody i wilgoci., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.
Liczba wyrównywaczy pasm: 4
Ustawienia korektora: Tak

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Kolor produktu: Biały
Podświetlenie: Tak
Obsługiwany typ USB: USB Typu B

Moc:

Pobór mocy: 10 W
Bezpiecznik: 1 A
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Zasilanie Phantom: 48 V

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 285 mm
Wysokość produktu: 82 mm
Waga produktu: 1,55 kg
Głębokość produktu: 174 mm

Audio:

Obsługiwane stawki próbek: 48 kHz
Zakres częstotliwości: 10 - 20000 Hz
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku: 24 bit
Stosunek sygnału do szumu (SNR): 101 dB

Porty i interfejsy:

Wejście optyczne: Tak
Wejście cyfrowe audio: 1
Wtyk słuchawek: 3,5 mm
Ilość wejść mikrofonowych: 1
Liczba portów USB 2.0: 1
Porty wyjściowe AUX: 1
Wejście XLR: Tak
Wejście AUX: Tak
Mikrofon: Tak
Gniazdko wyjścia DC: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabli., Przechowywać z
dala od wody i wilgoci., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.

Stabilizator:

Liczba wyrównywaczy pasm: 4
Ustawienia korektora: Tak
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