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Teka OKAP PRZYSCIENNY PROSTY DS

950

’ Cena

r - — Dostepnoéc

Opis

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Typ kontroli: Przyciski

Wbudowany wyswietlacz: Nie

Kolor produktu: Stal nierdzewna

Lokalizacja wydechu: Gérne

Model: Nascienny

Zawor zwrotny: Tak

Skala efektywnosci energetycznej: A ++ do E
Roczne zuzycie energii: 80 kWh

Klasa efektywnosci energetycznej (stara): D
Wysokos¢ (min): 67 cm

Szerokos¢ produktu: 900 mm

Wysokos¢ (max.): 100 cm

Gtebokos¢ produktu: 480 mm

Poziom hatasu: 58 dB

Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: F
Klasa wydajnosci swiecenia: A

Klasa skutecznosci filtra przeciwttuszczowego: C
Maksymalna moc wyciagu: 401 m3/h

Poziom hatasu (niska predkos¢): 43 dB

llos¢ predkosci: 3

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe

648,16 zt
Dostepny
WLONONWCRCKXI
40484832
8421152157305

27.51.15.0

Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegtos¢ od powierzchni palnych., Nie instalowac urzadzenia bez
przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Liczba filtrow: 3 szt.

Rodzaj filtra ttuszczu: Metal
Pozycja oswietlenia: Tylne
Rodzaj zaréwki: LED
Oswietlenie: 95 Ix

Liczba zarowek: 2 szt.
Lampy: 1,5W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

Typ kontroli: Przyciski
Wbudowany wyswietlacz: Nie
Kolor produktu: Stal nierdzewna
Lokalizacja wydechu: Gérne
Model: Nascienny

Zawor zwrotny: Tak
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Moc:

* Skala efektywnosci energetycznej: A ++ do E
¢ Roczne zuzycie energii: 80 kWh
+ Klasa efektywnosci energetycznej (stara): D

Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ (min): 67 cm

¢ Szerokos¢ produktu: 900 mm
¢ Wysokos¢ (max.): 100 cm

¢ Gtebokos¢ produktu: 480 mm

Wydajnos¢:

Poziom hatasu: 58 dB

Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego: F
Klasa wydajnosci swiecenia: A

Klasa skutecznosci filtra przeciwttuszczowego: C
Maksymalna moc wyciagu: 401 m3/h

Poziom hatasu (niska predkos¢): 43 dB

llos¢ predkosci: 3

Rodzaj ekstrakcji: Kanatowe / obiegowe

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Utrzymywac odpowiednig odlegtos¢ od powierzchni palnych., Nie instalowa¢ urzgdzenia bez
przeczytania instrukcji., Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Filtrowanie:

* Liczba filtréow: 3 szt.
¢ Rodzaj filtra ttuszczu: Metal

Oswietlenie:

Pozycja oswietlenia: Tylne
Rodzaj zaréwki: LED
Oswietlenie: 95 Ix

Liczba zaréwek: 2 szt.
Lampy: 1,5W
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