Dane aktualne na dzien: 29-10-2025 20:22

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/telefon-mitel-sip-6869-p-212516.html

Telefon Mitel SIP 6869

Cena 1119,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRNPUD
Kod producenta 80C00003AAA-A
Kod EAN 7630013825746

Opis produktu

Typ stuchawki: Zestaw stuchawkowy przewodowy

Typ produktu: Telefon IP

Kolor produktu: Czarny

Obstuga PoE: Tak

llo$¢ przyciskéw programowalnych: 12
Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: HTTPS, SSL/TLS, SRTP
Klient DHCP: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
Rodzaj ochrony hastem: Uzytkownik

Liczba dotaczonych raczek: 1 szt.

Podswietlany ekran: Tak

Typ ekranu: LCD

Rozdzielczosé: 480 x 272 px

Przekatna ekranu: 4,3"

Kodeki dzwiekowe: G.729, G.711a, G.711, iLBC, G.722.2, BV16, G.726, BV32, G.722
Kancelacja echa: Tak

Ttumienie hatasu (CNG): Tak

Gtosnik: Tak

Liczba portéw USB 2.0: 1

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 2

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85171800
llos¢ linii: 24 linii

Specyfikacja:
Konstrukcja:
e Typ stuchawki: Zestaw stuchawkowy przewodowy
¢ Typ produktu: Telefon IP
e Kolor produktu: Czarny
Moc:
¢ Obstuga PoE: Tak
Cechy zarzadzania:
¢ llos¢ przyciskéw programowalnych: 12
Siec:

* Przewodowa sie¢ LAN: Tak
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e Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

* Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: HTTPS, SSL/TLS, SRTP

e Klient DHCP: Tak

* Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s

Wydajnos¢:

¢ Rodzaj ochrony hastem: Uzytkownik
Zawartos¢ opakowania:

¢ Liczba dotaczonych raczek: 1 szt.
Wyswietlacz:

¢ Podswietlany ekran: Tak

e Typ ekranu: LCD

¢ Rozdzielczos¢: 480 x 272 px

¢ Przekatna ekranu: 4,3"
Audio:
Kodeki dzwiekowe: G.729, G.711a, G.711, iLBC, G.722.2, BV16, G.726, BV32, G.722
Kancelacja echa: Tak

Thumienie hatasu (CNG): Tak
Gtlosnik: Tak

Porty i interfejsy:

¢ Liczba portéw USB 2.0: 1
¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 2

Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85171800
Funkcje telefonu:

¢ llos¢ linii: 24 linii
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