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Teltonika Przemysłowy router 4G LTE
RUT361 Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45
100Mb/s, IP30

Cena 943,99 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCREKM7

Kod producenta RUT36110B100

Kod EAN 4779051840793

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Materiał obudowy: Aluminium
Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Nie
Kolor produktu: Czarny
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
Przycisk reset: Tak
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Rodzaj urządzenia: Router sieci komórkowej
Diody LED: LAN, Zasilanie, Status, Moc sygnału
Rodzaj zasilania: DC
Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
Napięcie: 9 - 30 V
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
Obsługa DMZ: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, OWE, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA3-SAE,
WPA-PSK, AES-CCMP
Filtrowanie adresów IP: Tak
Funkcje zarządzania: RMS
Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
Typ anteny: Zewnętrzny
Pamięć wbudowana: 0,016 GB
Pamięć RAM: 0,128 GB
Ilość anten: 4
Zainstalowany system operacyjny: RutOS
Typ pamięci RAM: DDR2
Producent procesora: MediaTek
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Taktowanie procesora: 0,58 GHz
WLAN prędkość przesyłania danych: 300
Częstotliwości Wi-Fi: 2,4 GHz
Wi-Fi: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie): 300 Mbit/s
Ilość kart SIM: 1
SMS: Tak
Typ karty SIM: MiniSIM
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie): 50 Mbit/s
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Sieć danych: LTE, 3G
Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią, aby zapobiec zwarciu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi elektroodpadów i baterii., Nie otwieraj urządzenia – grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.3az, IEEE
802.11v, IEEE 802.11s, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n
Klient DHCP: Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Pełny dupleks: Tak
Przewodowa sieć LAN: Tak
Serwer DHCP: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Materiał obudowy: Aluminium
Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Nie
Kolor produktu: Czarny
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
Przycisk reset: Tak
Wbudowany wyświetlacz: Nie
Rodzaj urządzenia: Router sieci komórkowej
Diody LED: LAN, Zasilanie, Status, Moc sygnału

Moc:

Rodzaj zasilania: DC
Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
Napięcie: 9 - 30 V

Ochrona:

Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
Obsługa DMZ: Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: TKIP, WPA2-EAP, WPA2-PSK, OWE, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA3-SAE,
WPA-PSK, AES-CCMP
Filtrowanie adresów IP: Tak

Cechy zarządzania:

Funkcje zarządzania: RMS

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C

Wydajność:

Typ anteny: Zewnętrzny
Pamięć wbudowana: 0,016 GB
Pamięć RAM: 0,128 GB
Ilość anten: 4
Zainstalowany system operacyjny: RutOS
Typ pamięci RAM: DDR2
Producent procesora: MediaTek
Zarządzanie przez stronę www: Tak
Taktowanie procesora: 0,58 GHz

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

WLAN prędkość przesyłania danych: 300
Częstotliwości Wi-Fi: 2,4 GHz
Wi-Fi: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
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Porty i interfejsy:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2

Sieć komórkowa:

Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie): 300 Mbit/s
Ilość kart SIM: 1
SMS: Tak
Typ karty SIM: MiniSIM
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie): 50 Mbit/s
Sieć danych: LTE, 3G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią, aby zapobiec zwarciu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi elektroodpadów i baterii., Nie otwieraj urządzenia – grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Funkcje sieci Ethernet LAN:

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.3az, IEEE
802.11v, IEEE 802.11s, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n
Klient DHCP: Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Pełny dupleks: Tak
Przewodowa sieć LAN: Tak
Serwer DHCP: Tak
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