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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/teltonika-rut301-eu-ethernet-router-router-sieci-komorkowej-p-215954.html

Teltonika RUT301 (EU) ethernet router
Router sieci komdrkowej

Cena 327,98 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCREKN7

Kod producenta TELTONIKA RUT301000000
Kod EAN 4779051840786

Opis produktu

Wbudowany wyswietlacz: Nie

Materiat obudowy: Aluminium

Przycisk reset: Tak

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Diody LED: LAN, Zasilanie, Status, Sie¢ WAN
Rodzaj urzadzenia: Router sieci komdrkowej
Pozycjonowanie na rynku: Przemystowy
Kolor produktu: Czarny

Rodzaj zasilania: DC

Napiecie: 9-30 V

Adapter zewnetrznego zasilania: Tak
Filtrowanie adreséw IP: Tak

Obstuga DMZ: Tak

Ttumaczenie adreséw sieciowych (NAT): Tak
Funkcje zarzadzania: RMS

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
Procesor wbudowany: Tak

Pamie¢ RAM: 0,128 GB

Taktowanie procesora: 0,58 GHz

Typ pamieci RAM: DDR2

Pamie¢ wbudowana: 0,016 GB

Producent procesora: MediaTek

Zarzadzanie przez strone www: Tak

Wi-Fi: Nie

Liczba portéw USB 2.0: 1

Typ portu USB: USB Typu-A

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 5

Port USB: Tak

Sie¢ danych: Nieobstugiwany

Serwer DHCP: Tak

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11e, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Petny dupleks: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
przekierowywanie IP: Tak

Klient DHCP: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s

Specyfikacja:

Konstrukcja:
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Wbudowany wyswietlacz: Nie

Materiat obudowy: Aluminium

Przycisk reset: Tak

Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Diody LED: LAN, Zasilanie, Status, Sie¢ WAN
Rodzaj urzadzenia: Router sieci komdrkowej
Pozycjonowanie na rynku: Przemystowy
Kolor produktu: Czarny

Moc:

¢ Rodzaj zasilania: DC
¢ Napiecie: 9-30 V
e Adapter zewnetrznego zasilania: Tak

Ochrona:

¢ Filtrowanie adreséw IP: Tak
¢ Obstuga DMZ: Tak
¢ Ttumaczenie adresow sieciowych (NAT): Tak

Cechy zarzadzania:
¢ Funkcje zarzadzania: RMS
Warunki pracy:

* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
e Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C

Wydajnos¢:

Procesor wbudowany: Tak

Pamie¢ RAM: 0,128 GB

Taktowanie procesora: 0,58 GHz
Typ pamieci RAM: DDR2

Pamie¢ wbudowana: 0,016 GB
Producent procesora: MediaTek
Zarzadzanie przez strone www: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:
¢ Wi-Fi: Nie
Porty i interfejsy:

¢ Liczba portéw USB 2.0: 1

e Typ portu USB: USB Typu-A

¢ llos¢ portéw Ethernet LAN (R}-45): 5
e Port USB: Tak

Sie¢ komoérkowa:
¢ Siec¢ danych: Nieobstugiwany
Funkcje sieci Ethernet LAN:

Serwer DHCP: Tak

Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.11e, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Petny dupleks: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet

przekierowywanie IP: Tak

Klient DHCP: Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

