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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/tenda-w30e-ax3000-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-

Opis produktu

Procesor wbudowany: Tak
Typ produktu: Router biurkowy
Lampka kontrolna: Tak

Kolor produktu: Czarny

Diody LED: System, USB, WLAN

Napiecie operacyjne: 12 V
Prad wyjsciowy: 1,5 A
Szerokos¢ produktu: 220 mm
Wysokos¢ produktu: 30 mm
Gtebokos¢ produktu: 135 mm
Filtrowanie adreséw MAC: Tak

Obstuga DMZ: Tak

Serwer VPN: Yes

Udostepnianie USB: Tak
Przewodowa sieé¢ LAN: Tak
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

Port USB: Tak
Gniazdko wyjscia DC: Tak

llo$¢ anten: 5

Potaczenie USB 3G/4G: Nie

band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-174837.html

Tenda W30E AX3000 router
bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-
band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena 397,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRDGDR
Kod producenta W30E

Kod EAN 6932849435245

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 256 MB
Taktowanie procesora: 1700 MHz

Rodzaj zasilania: Prad przemienny

Raport zdarzen systemowych: Tak

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA3
Technologia Inteligent mesh: Tak
Zarzadzanie przez strone www: Tak
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres wilgotnosci wzglednej:
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

10 - 90%

Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
WLAN wskaznik przesytu danych (max): 2402 Mbit/s

WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 3

Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
Konstrukcja anteny: Zewnetrzny
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DSL WAN: Nie

Gniazdo karty SIM: Nie
Typ potaczenia WAN: RJ-45
Ethernet WAN: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

* Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej: 256 MB
e Taktowanie procesora: 1700 MHz
¢ Procesor wbudowany: Tak

Konstrukcja:

e Typ produktu: Router biurkowy
e Lampka kontrolna: Tak
¢ Kolor produktu: Czarny
e Diody LED: System, USB, WLAN

Moc:

¢ Rodzaj zasilania: Prad przemienny
¢ Napiecie operacyjne: 12 V
* Prad wyjsciowy: 1,5 A

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 220 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 30 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 135 mm

Ochrona:

Filtrowanie adreséw MAC: Tak
Raport zdarzen systemowych: Tak
Obstuga DMZ: Tak

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA3

Cechy zarzadzania:

¢ Technologia Inteligent mesh: Tak
e Zarzadzanie przez strone www: Tak

Warunki pracy:

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Siec:
e Serwer VPN: Yes
¢ Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
¢ Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
¢ Udostepnianie USB: Tak
* Przewodowa sie¢ LAN: Tak
e Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

¢ Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

« WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
« WLAN wskaznik przesytu danych (max): 2402 Mbit/s

¢ WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s

Porty i interfejsy:
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* Port USB: Tak
¢ Gniazdko wyjscia DC: Tak
¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 3

Antena:

¢ llos¢ anten: 5
¢ Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
¢ Konstrukcja anteny: Zewnetrzny

Potaczenie WAN:

* Potaczenie USB 3G/4G: Nie
DSL WAN: Nie

Gniazdo karty SIM: Nie
Typ potaczenia WAN: RJ-45
Ethernet WAN: Tak
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